Secretaria de Seguridad
Pdblica y Transito Municipal

Gobierno Municipal

L CIUDADkQLLeremios”

OFICIO: SSPYTM/UAAI/00142/2013
ASUNTO: Respuesta a solicitud de informaciéon
del folio 00046413

RONALDO MESSI
‘PRESENTE

En atencién a su solicitud de informacién de 22 de abril del presente afio, ingresada por
medio del sistema INFOMEX relativa al folio anotado en el margen superior derecho y
con fundamento en lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Puebla, publicada en el Diario Oficial de la entidad en fecha treinta
y uno de diciembre del dos mil once; por la presente via y forma se remite contestacion
en los términos siguientes de acuerdo con la informaciéon generada por la Direccion de
Transito

Respuesta: Por medio de la presente me permito informa a usted, que conforme al
articulo 51, 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

Topes, semaforos y puentes peatonales

Quiero saber quién es la autoridad facultada y con fundamento en que ley o norma y en
base a qué criterio, estudio o dictamen autorizan o en su caso instalan, construyen o
remueven los topes o como se denominen? Le informo lo siguiente: En lo que se refiere
a Semaforos y Reductores de velocidad (Topes); La Secretaria de Seguridad Publica a
través de la Direccion de Transito Municipal tienen la facultad de realizar los estudios
técnicos que permitiran la instalacion de los reductores de velocidad que se coordina con
la Secretaria de Obras para llevar a cabo estos trabajos, mismos que se encuentran
contemplados en el Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla, en su Libro
Tercero, en el tema de la Urbanistica del Municipio de Puebla, en su titulo unico, del
desarrollo sustentable, encontramos en el Capitulo 17, denominado de las
construcciones y en su articulo 656 describe a quien le corresponde la aplicacion del
presente Capitulo, que a la letra dice:

Articulo 656. Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas,
a través de la Direccién de Desarrollo Urbano, la aplicaciéon de las disposiciones
de este Capitulo.

AUTORIDADES Y FACULTADES

Articulo 657.- Aplicaciéon del Capitulo. Para la debida aplicacion del presente
Capitulo, son autoridades:
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I. El Gobierno Federal, a través de las dependencias que conforme a las leyes
Previamente establecidas tienen facultades para intervenir en esta materia;

[I. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y
Ordenamiento Territorial;

[1l. Por el Municipio, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Ahora bien, el articulo 686 del referido Cdédigo Reglamentario, regula el tema de las
licencias para la ejecucion de obras en la via publica y en sus fracciones IX dispone lo
relacionado a la construccién de los moderadores de velocidad, etc., que a la letra dice:

Articulo 686.- LICENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN LA VIA PUBLICA: Se
requiere licencia del Ayuntamiento a través de la Direccion para:

IX. Construir o instalar en la via publica moderadores de velocidad, vibradores, vados o
cualquier otro sistema que obstruya el paso vehicular o haga disminuir su velocidad.

Luego entonces, la autoridad facultada es la’ Direccién de Desarrollo Urbano del
Municipio.

Por otra parte, el criterio para la construccion de los moderadores de velocidad se base
en los requisitos que sefala el Manual de Disposiciones para el Control del Transito en
Calles y Carreteras, para lo cual le enviamos una fotocopia como anexo 1

El procedimiento es como sigue:
1. La Direccién de Transito recibe un oficio en el que se anexa una peticion
ciudadana solicitando un reductor de velocidad, tope o vibrador.
2. Atentos a lo anterior, personal adscrito a este departamento realiza el recorrido y
estudio correspondiente y con base en lineamientos que marca el referido Manual
de Dispositivos, se valora si procede o no autorizar la construccion del mismo.

Ahora bien, para el caso que algun tope haya sido construido sin previa autorizacion, si
no justifica y no cumple con lineamientos normativos se dictamina su demolicion.

Asi mismo, en la construccidn de Puentes peatonales, no es facultad de la Secretaria de
Seguridad Publica y Transito Municipal sino de la Secretaria de Obras Publicas.

¢Cuales son los criterios, requisitos y demas datos para obtener la instalacion de
los semaforos de la ciudad y de los puentes peatonales, quiero todos los datos
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que incluyan los tiempos de respuesta y los costos de instalacion vy
mantenimiento. Le informo lo siguiente: Para solicitar la instalacion de reductores de
velocidad (topes) y semaforos se debera solicitar a la Direccién de Transito. mediante
oficio ubicando el punto y el por qué se requiere la instalacion del mismo. Asi mismo se
enviara el dictamen técnico a la Secretaria de Obras para que se inicien el trabajo de
obras. EIl fundamento legal se encuentra establecido en el Reglamento de Seguridad
Vial y Transito del Municipio de Puebla, dentro de las facultades y atribuciones como lo
establece en su articulo 259 fraccién | que a la letra dice:

Articulo 259.- La Secretaria a través de la Direccién de Transito vigilara en forma
permanente que el transito municipal se lleve a cabo conforme a las disposiciones de
este Capitulo, para lo cual tendra las siguientes atribuciones:

I. Realizar programas y acciones encaminados al mejoramiento, control, fluidez vy
progreso del transito vehicular y peatonal;

Asi mismo, cabe destacar al respecto que el propio reglamento en su articulo 284 en el
Reglamento de Seguridad Vial y Transito del Municipio de Puebla, que a la letra dice:

Articulo 284.- La Secretaria de Seguridad Publica y Transito Municipal, por conducto de
la Direccion de Transito Municipal o la instancia que determine el Ayuntamiento, tiene a
su cargo, conforme a las disposiciones federales y estatales aplicables, determinar y
supervisar la instalacion de sefiales mecanicas y luminosas, reflejantes, aparatos
electromecanicos u otros semejantes, que indiquen las prevenciones que deben
observar los peatones y conductores de vehiculos para su correcta circulacion, asi como
regular las sefiales realizadas por elementos pertenecientes al personal operativo de la
misma Direccidn, para dirigir el transito de aquellos.

El proyecto e instalacion de dispositivos y marcas de sefialamiento, se haran con base
en el Manual para el Control de Transito en Calles y Carreteras o en las normas oficiales
de caracter técnico que lo sustituyan.

Los criterios y demas requisitos que justifican la autorizacion e instalacion de semaforos
en los cruceros de este Municipio se basan en tres puntos:

1. Por representara un riesgo latente a la integridad fisica de los peatones en
general

2. Porque se registren altos niveles en los volumenes vehiculares que genere
interrupcion continua del transito.

3. Cuando se suscita constantes accidentes automovilisticos
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En cuanto a los tiempos de respuesta, costos de instalacion y mantenimiento de
semaforos le informo que después de realizar el estudio técnico correspondiente y
determinar procedente la instalaciéon del equipo, al ciudadano no le genera costo alguno,
se tiene que considerar la existencia de los materiales y equipos siendo variable por
cada crucero segun las dimisiones geométricas y las fases o los movimientos
direccionales; con lo que respecta al mantenimiento, se tiene programas preventivos y
en caso de ser necesario se atiende de forma inmediata las reparaciones cuando los
equipos sufren alguna anomalia o dafo.

Como se informo de antemano, la Secretaria de Seguridad Publica no tiene facultades
para la instalacion de Puentes peatonales en el municipio, por lo que debera de solicitar
la informacion a la Secretaria de Obras Publicas quien puede ser la responsable de la
instalacion de los mismos.

Asi mismo podra consultar el reglamento de Transito en la siguiente pagina:
http://www.pueblacapital.gob.mx/5-reglamento-de-transito-municipal debiendo de seguir
esta ruta:

Inicio / Transparencia / Informacion Complementaria / Reglamento de Transito Municipal

Liga de los manuales que contienen las caracteristicas que deben llevar los
sefialamientos viales en su fabricacién y la forma en que deben ser utilizados de
acuerdo con la secretaria de comunicaciones 'y transporte = SCT

http://www.paont.com.mx/manual sct.html

Con la seguridad de que la informacidén proporcionada, cumplira con las expectativas
generadas y sin otro asunto en lo particular, me reitero a las apreciables consideraciones
de Usted. :

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE ABRIL DE 2013
“PUEBLA, LA CIUDAD QUE QUEREMOS”

ING. ALEJANDRO DAVID TEJEDA RIVAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE ACCESO A LA INFORMACION
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NORMAS

N-PRY-CAR10-04.00:/ 7
E.4.2. Vibradores monoliticos

Se pintaran con franjas diagonales de color -
retrorreflejante que esté dentro del area correspur:i: =

Tabla 2, de sesenta (60) centimetros de ancho, inclinads -
cuarenta y cinco (45) grados respecto al eje del camino
separadas entre si sesenta (60) centimetros.

TABLA 2.- Coordenadas que definen las areas cromaéaticas pars @
colores que se utilicen en los vibradores monoliticos y en redus =
de velocidad

Coior Purlto Coordenadas

N X Y
1 0,303 0,287
" 2 0,368 0,353
Slaride 3 0,340 0.380
4 0,274 0,316
1 0,498 0,412
. 2 0,557 0,442
Amarillo 3 0.479 0,520
4 0,438 . 0,472

F. REDUCTORES DE VELOCIDAD (RV)

Los reductores de velocidad (RV) se colocan solc en i
excepcionales, inmediatamente antes del inicio de una area <~
conflicto, como un cruce de peatones, una zona urbana, ¢
interseccion a nivel con otra carretera o vialidad mas importarte = ©o»
una via de ferrocarril, y las estaciones de €uerpos de emer, -0
como bomberos y ambulancias, entre otros, para obligar al condt... ¢7 =
reducir la velocidad del vehiculo hasta casi detenerlo.

F.1. FORMA Y DIMENSIONES

Son estructuras con superficies planas, que s& construy=+ &

pavimento, con mezcla asféltica en caliente o en frio qua = v
con las caracteristicas establecidas en la Norma N-CMT-4-L 7
Calidad de Mezclas, Asfélticas para Carreteras ¢ con CoOnc .

en la Norma N-CMT-2:02-:005, Calidad del Concreto Hidréiui:

salvo que el proyecto o la Secretaria indiquen otre: - i
sobresaliendo de la superficie de rodadura diez (10) cenoeioe

SCT

definida por las coordenadas cromaticag_presentadas - @
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cualesquiera de las ocho horas de un dfa representativo, en la calle principal y ¢n el
acceso de mayor volumen de la calle secundaria, se tienen los volimenes minimos
indicados en la tabla 13.2 y si la instalacién de semdforos no trastorna la circulacidn
progresiva del wénsito.

825 8

" 26mas 1 909 630 7% 53
24 mas 24més 800 630 100 70

1 26més I 750 525 100 70

Los volamenes para las calles principal y secundaria corresponden a las mismas
ocho horas. Durante esas ocho horas, ¢l sentido de circulacién del volumen mayor de
la calle secundaria, puede ser en un sentido por unas horas y cn ¢l otro por el resto.

Tanto para ¢l requisito 1 como para el requisito 2, los volimencs a nivel rural
pueden ser utilizados, cuando la velocidad dentro de la cual circula el 85% del trénsito
(velocidad limite) de la calle principal excede los 70 km/h, o si la interseccibn estd
ubicada en una poblachn de menos de 10,000 habitantes 81,

3. Volumen minimo de peatones

Se satisface este requisito si durante cada una de cualesquiera de las ocho horas de
un dia representativo se tienen los siguientes volimenes: 600 o més vehiculos por hora
en ambos sentidos en la calle principal, o bien 1,000 0 més vehiculos por hora si la calle
principal tiene camellén; y si durante las mismas ocho horas cruzan 150 o mas peatones
por hora, en el auce de mayor volumen. Lste requisito también tiene aplicacion en
cruces peatonales a mitad de cuadra.

El semaforo que se instale conforme a este requisito en una interseccion aislada,
debe ser del tipo accionado por el trinsito con botén para uso de los peatones.

4. Circulacidn progresiva

Este requisito se satisface en calles aisladas de un sentido y en las que los semaforos,

en caso de haber, estin muy distantes entre si para conservar los vehiculos agrupados y

‘ala velocidad deseada, y en el caso de una calle de doble circulacién donde los seméforos

existentes no permiten ¢l grado deseado de control, agrupamientos, velocidades, etc.

En los sistemas alternos el espaciamiento cntre un semidforo y los adyacentes,

debe estar relacionado con la duracion del ciclo (verde, amarillo y rojo} y con la velocidad

" de proyecto. No se debe considerar la instalacién de seméforos bajo este requisito si
resultan espaciamientos menores de 300 metros.
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El control de tiempo fijo sin mecanismo de sincronizacién es aconsejahi - pure
intersecciones aisladas de poca importancia y de las que no se prevé necesidad de
coordinar con otras. -

Si se hace necesario variar la duraciom del ciclo y su distribucion durante el dia, s
preferible instalar un control del tipo accionada por el Lransito.

Existe un sistema de control de tiempo fijo con mecanismo de sincronizacion,
accionado por un motor, quc se usa para intersecciones aisladas cuando se preves i
necesidad de coordinar éstas con otros semiforos, o que el semiforo sea super .ado
por un control maestro. También debe ser aceptable la duracién fija del cicle v e ‘o
intervalos, todo el tiempo que dure la operacién del control del transito. Er. clgunos
casos se puede emplear un control de dos, tres o cuatro programas para adaptarsc con
mas flexibilidad a las variaciones del transito,

Excepto en intersecciones alejadas, donde la sincronizacién resulte imprictics, o
cn intersecciones secundarias comprendidas dentro de un sistema coordinado, en cio
caso puede convenir mds un control accionado por el transito [2.3- 41, los semai
tiempo fijo se deben instalar s6lo si se reunen uno o mas de los siguientes:

Requisitos
I. Volumen minimo de vehiculos

Aqui la intensidad del transito de las vias que se cruzan es la principal justifizacior.
Sc cubre este requisito cuando en cualquiera de las ocho horas de un dia representati-
vo, se presenten los volimenes minimos indicados en la tabla 13.1.

Los volamenes para las calles principal y secundaria corresponden a las m.tmas
ocho horas. El sentido del transito de mayor volumen en la calle secundaria puede ser
para un acceso durante algunas horas y del olro sentido las restantes.

Los volumenes a nivel rural pueden ser utilizados, cuandu las velocidades en la calls
principal exceden los 70 km/h, o en comunidades de menos de 10,000 halsitantes i,

Tabla 13.1 Volimen minimo de vehiculos (requisito 1)

2. Interrupcidn del trdnsito continuo

Se aplica cuando las condiciones de operacion de la calle principal son de 13!
naturaleza que el transito en la calle secundaria sufre demoras o riesgos excesives, al
entrar o cruzar la calle principal. El requisito se satisface cuando durante cad. ta de

442
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OFICIO S.D.U.0.P./U.A.A.1./0152/2013

C. RONALDO MESSI
PRESENTE

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo en atencion a su solicitud de informacion,
formulada al H. Ayuntamiento de Puebla, a través del Sistema INFOMEX con nimero de folio: 00046413 y

turnada a ésta Unidad Administrativa de Acceso a la Informacion y referente a:

“;Cuéles son los criterios, requisitos y deméas datos para obtener la instalacién de los puentes
peatonales de la ciudad, quiero todos los datos que incluyan los tiempos de respuesta y los costos de

instalacion y mantenimiento.”

Atento a su solicitud y con fundamento en los Articulos 44, 46, 47, y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Informacion Publica del Estado de Puebla, le informo lo siguiente:

En la actualidad los puentes peatonales son parte de la Infraestructura Vial que permite el cruce de seguro de
los peatones a través de vias donde las velocidades vehiculares del Transporte Pablico y privado no permiten

un cruce seguro a nivel.

Los criterios para la instalacion de puentes peatonales en el Municipio depende de donde exista un alto
nimero de peatones cruzando sobre vias con velocidades altas, en areas que presentan un crecimiento
considerable de zonas habitacionales, escolares, comerciales, junto a paradas del transporte publico que dan

una pauta més clara de donde se requieren y primordialmente en atencion a peticiones de vecinos de la zona.

De tal manera que una vez que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, determina factible una
zona para la colocacion de un puente peatonal, realiza el proyecto Ejecutivo para su construccion, el cual
debe cumplir con los lineamientos técnicos sefialados en el Manual Técnico de Accesibilidad Aplicable a
Construcciones en el Municipio de Puebla, publicado en el Periédico Oficial del Estado de Puebla el 31 de
diciembre de 2011, y disponible para su consulta en el portal del H. Ayuntamiento:

www.pueblacapital.gob.mx> Obligaciones de Transparencia> Marco Legal> Articulo 11> Fraccion | Marco

Normativo Aplicable> Normatividad Municipal> Manuales; y se lleva acabo el procedimiento de licitacion

publica para la construccion del puente.
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Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas

Sobre los costos de instalacion, éstos van en funcién de la estructura qu

consta de elementos arquitectonicos y técnicos como 'son arcos,

i
eiirit'egr’d un'puente peatonal la cual

dli]mnas utilizacion de colores

institucionales especificos, rampas, y la longitud del puente. Cabe hacér mencmn que dichos costos son

contemplados dentro del proceso de licitacion para la construccion del mis no i

En lo que se refiere a los tiempos de respuesta le informamos que una

programado y canalizado al Departamento de Maquinaria de esta

mantenimiento respectivo, utilizando recursos propios de la Secretaria de|D

Hi
i

i
i

T &
vez que se tiene el reporte, este es
; i

~1

coretaria para que se le dé el
B H i

sarrollo Urbano y Obras Pblicas

para cubrirel costo del mantenimiento.

Asimismo, hago de su conocimiento que existen algunos puentes peait

|

e

péles que lestan concesionados a

diferentes empresas, por lo que al llevarse a cabo el procedimiento para
ganadora debera comprometerse a erogar los gastos y contrataciones gl
sustitucion y/o colocacion de nuevos sefialamientos, del mantenimiento
su reparacion, y en su caso de ser necesario de la sustitucion correspon

se convenga por lo que las obras seran ejecutadas exclusivamente pt

alguno o responsabilidad juridica laboral o administrativa para el Municipio

Sin otro asunto que el requerido, me es grato

ATENTAMENTE

{liEs

a Concesmn respectiva la empresa
!f resultén necesarias para lograr la

) éventwo y correctivo, asi como de

'rénte todo ello durante el lapso que

i
tr 'su cuenta, sin representar costo

i |
ﬁlﬁedar de usted.
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