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Con fundamento en los articulos 44, 46, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla y en atencién a su solicitud de
informacion ingresada via Sistema INFOMEX, con folio 74013, consistente en:

“[...] Solicito normas técnicas vigentes de bacheo empresas contratadas, y mecanismos de medicion.
empresas contratadas para hacer los laboratorios de calidad organismo de la controlaria municipal que
verifica los trabajos y calidad de los mismos. Asi como oficios de origen de contratacion, aceptacion,
licitacion, autorizacidn de pago y termino de contrato. todo esto de los afios 2011, 2012, 2013.. [...]”

Respeto a su pregunta 3 jorganismo de la controlaria municipal que verifica los trabajos y
~ calidad de los mismos? En anexo remito copia digital del Memorandum MEM.CM-SAQOPS-
076/2013 signado por el Arquitecto Octavio Reyes Zurita Subcontralor de Auditoria a Obra Publica

y Suministros de la Contralorfa Municipal, por el cual informa sobre su solicitud.

En relacion a la pregunta 2 ;empresas contratadas para hacer los laboratorios de calidad?
en el presente afio, se incrementé la vigilancia contratandose el Laboratorio de Control de Calidad
y Supervision, S.A. de C.V. "Lacoc’s".

Por lo que corresponde a sus preguntas 1y 4 con fundamento en el articulo 52 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla, le hago saber
que la Dependencia competente es la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Sin mas que el particular, quedo a sus érdenes.

ATENTAMENTE
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 9 DE AGOSTO DE 2013
“PUEBLA LA CIUDAD QUE QUEREMOS”

C.P. RAMON ROJAS JARAMILLO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACCESO
A LA INFORMACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
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Heroica Puebla de Zaragoza, a 22 de Julio de 2013

MEMORANDUM No. CM-SAOPS-076/2013

PARA: C.P. RAMON ROJAS JARAMILLO .
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACCESO A LA INFORMACION

DE: ARQ. OCTAVIO REYES ZURITA
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SUMINISTROS

Por este medio y en atencion a su similar CM-UAAI-024/2013 donde requiere dar respuesta a la
Solicitud de informacién con nimero de Folio 00074013, en la que piden nombre del area de la Contraloria
Municipal que verifica los trabajos y la calidad en relacion a.Bacheo.

Me permito informarle que corresponde a esta Subcontraloria a mi cargo lo siguiente:

DEPARTAMENTO FACULTADES

Llevar a cabo las acciones de control, revisiones inspecciones,
fiscalizaciones y auditorias a obra plblica y servicios
relacionados con la misma a las acciones de fomento de
desarrollo social y a los proyectos productivos, con base en el
programa anual de Contraloria y Auditoria.

Departamento de Control y Verificacion de la Obra Publica Formular las observaciones y recomendaciones resultantes de
las revisiones, inspecciones, fiscalizaciones y auditorias
practicadas en materia de obra publica y Servicios
relacionados con la misma, las acciones de fomento de
desarrollo social y proyectos productivos.

Verificar conforme al programa anual de control y auditoria que
el pago de anticipos, estimaciones, finiquitos, pedidos o
contratos se realice conforme a las disposiciones legales

- . aplicables. .

Sin més por el momento, le envié un cordial saludo.
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C.c.p.- C.P. SANTIAGO MARTINEZ SANCHEZ.- Contralor Municipal.- Para su conocimiento.- Presente.
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OFICIO S.D.U.O0.P.JU.A.A.L/0235/2013

C. ROMAN SANCHEZ

PRESENTE

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo en atencién a su solicitud de informacién,
formulada al H. Ayuntamiento de Puebla, a través del Sistema INFOMEX con nimero de folio:_00074013, y

turnada a ésta Unidad Administrativa de Acceso a la Informacion, referente a:

“gOLICITO NORMAS TECNICAS VIGENTES DE BACHEO

EMPRESAS CONTRATADAS, Y MECANISMOS DE MEDICION.

EMPRESAS CONTRATADAS PARA HACER LOS LABORATORIOS DE CALIDAD
ORGANISMO DE LA CONTROLARIA MUNICIPAL QUE VERIFICA LOS TRABAJOS Y
CALIDAD DE LOS MISMOS.

ASi COMO OFICIOS DE ORIGEN DE CONTRATACION, ACEPTACION, LICITACION,
AUTORIZACION DE PAGO Y

TERMINO DE CONTRATO. TODO ESTO DE LOS ANOS 2011, 2012, 2013.”

Atento a su solicitud y con fundamento en los articulos 44, 46, 47, y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica del Estado de Puebla, en base a la informacion otorgada por la Direccion de Obras

Plblicas le comunico lo siguiente:

« Solicito Normas Técnicas Vigentes de Bacheo y Mecanismos de Medicién.- se anexa a la
presente las normas y mecanismos de medicion proporcionados por la Jefatura de Mantenimiento

Vial y Bacheo

o Empresas Contratadas.- E| nombre de las empresas contratadas, las podra consultar visitando el
portal de internet del H. Ayuntamiento de Puebla en la siguiente liga:
www.pueblacapital.gob.mx>Transparencia>Obligaciones Transparencia>Fraccion XIX Avance de
Obras

o Empresas Contratadas para Hacer los Laboratorios de Calidad.- para el control de calidad de los
trabajos de bacheo, las empresas ejecutoras tienen la obligacion de contratar laboratorios de control
de calidad que se encuentren inscritos dentro del padron de contratistas del municipio. Mismos que

los podra consultar en el portal de internet del H. Ayuntamiento de Puebla en la siguiente liga:
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www.pueblacapital.gob.mx>Transparencia>Obligaciones Transparencia> Articulo 11 Fraccion XX

Padron de Proveedores> Padron de Contratistas

Organismos de la Contraloria Municipal que Verifica los Trabajos y Calidad de los Mismos.-

Sub Contraloria Municipal de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Asi como Oficios de origen de contratacion, aceptacién, licitacion, autorizacién de pago y

término de contrato. Todo esto de los afios 2011,2012, 2013. En lo referente a este punto y por

el volumen de la informacion contenida, ponemos a su disposicion dicha documentacion anicamente

para su consulta en las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Piblicas ubicadas en Prolongacion

Reforma 3308 Col. Amor, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas con previa cita. No omito

mencionarle que (nicamente se pondran a disposicion los expedientes que ya no se encuentran

dentro de algin tramite administrativo.

Sin otro asunto que el requerido, me es grato quedar de usted.
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o Solicito normas técnicas vigentes de bacheo y mecanismos de medicion.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

BACHEOQO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA
ZONA VOLANTE ,

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

INDICE

Ubicacién

Objetivo

Utilizacion

Materiales

Equipo

51 Compactadores

5.2 Camién de Volteo

Transporte y almacenamiento
Ejecucion

71 Condiciones climaticas

7.2 Trabajos previos

7.3 Tendido de carpeta asfaltica
7.4 Compactacion

7.5 Medidas de mitigacion al impacto ambiental
7.6 Conservacion de los trabajos
8. Medicién.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO 1

ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

UBICACION:
En diferentes calles de la colonia, zona volante del municipio de Puebla
1. DEFINICION:

C.c.p. Archivo
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Es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porcion de la carpeta asfaltica que
presenta dafios como oquedades por desprendimiento o desintegracion inicial de los agregados,
en zonas localizadas y relativamente pequenas.

2. OBJETIVO:

Recuperar el nivel de servicio del pavimento para proporcionar seguridad a los usuarios, evitar
encharcamientos perjudiciales y proteger a la capa base del intemperismo y pérdida de material.

3. UTILIZACION:

Se utiliza este procedimiento de mantenimiento como conservacion rutinaria del pavimento en las
zonas que presentan pérdida o desprendimiento de la carpeta asfaltica, en areas aisladas
generalmente no mayores de 4.00 m2 (ocasionalmente mayores), mediante la aplicacion de
mezcla asfltica y si se requiere, como preparacion de la superficie cuando se realicen
procedimientos de mantenimiento superficial.

4. MATERIALES:

4.1-Los materiales que se utilicen en el bacheo superficial cumpliran con lo establecido en las normas
N-CMT-04, materiales pétreos, para carpeta y mezclas asfalticas, N-CMT-4-OE-001 calidad de
materiales asfalticos, N-CMT-4-005-002 y calidad de materiales asfalticos modificados para la
mezcla asfdltica se utilizard cemento asféltico y para riego de liga emulsion asfaltica de
rompimiento rapido de la norma vigente N-CTR-CAR1-04-06/00 (carpeta asfaltica de mezcla
caliente) N-CTR-CAR-1-04-005/00 (riegos de liga) referencias N-CMT-4-05-001 (calidad de
materiales asfalticos).

4.2-No se aceptara el suministro y utilizacién de los materiales, que no cumplan con lo indicado en
las normas descritas en el inciso 4.1, ni aun en el supuesto de que seran modificados
posteriormente en el lugar de su utilizacion por el contratista de la obra.

4.3-Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la supervisién, los materiales presentan deficiencias
respecto a las caracteristicas establecidas como se indica en la fraccion 4.1 de esta norma, se
suspendera inmediatamente el trabajo, en tanto que la contratista de la obra los corrija por su
cuenta y costo.

5. EQUIPO:

El equipo que se utilice para los trabajos de bacheo en calles de varias colonias, zona volante de la
Ciudad de Puebla, sera el adecuado para obtener la calidad requerida por la Direccion de Obras
Publicas en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion y
ubicacién, conforme con el programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del
Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion
durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucion del
trabajo y a juicio de la supervision, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las
deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por
este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

5.6 COMPACTADORES

5.6.1 Compactadores de rodilos metalicos
El compactador de rodillo metalico sera ligero, preferentemente o equipos
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Autopropulsados, reversibles y en ambos casoa provistos de petos limpiadores para evitar
que el material se adhiera a los rodillos.

Pueden ser de un (1) redillo metalico en un (1) eje ( minimo PR-8 ), o de dos (2) ejes con
rodillos en tandem ( TR-18 o similar ).

5.6.2 Camion de volteo

Es el equipo autopropulsado y reversible, compuesto por una caja metalica
provista de gato hidraulico para las maniobras de descarga de materiales.

6. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:

El transporte de todos los materiales de banco y mezclados, son responsabilidad exclusiva del
Contratista de Obra y los realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen
deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N-CMT-4-04,
Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales
Asfalticos, N-CMT-4:05-002, Calidad de Materiales Asfalticos Modificados y N:CMT-4-05-003,
Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteras. Se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y
reglamentos de proteccion ecolégica vigentes.

7. EJECUCION:

7.1. CONDICIONES CLIMATICAS.

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas
adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se
construiran los trabajos de pavimentacion de calles:

7.1.1. Sobre superficies con agua o encharcada.
7.1.2. Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

7.1.3. Cuando la temperatura de la carpeta asfaltica por tender esté por debajo de los ochenta (
80, 100 ) grados centigrados .

7.2. TRABAJOS PREVIOS.

7.2.4. Previo al inicio de los trabajos se realizara un levantamiento mediante inspeccion visual,
de los dafios en la carpeta que seran reparados mediante bacheo superficial, si dicho
levantamiento no es proporcionado por la supervision, el contratista de obra lo realizara
por su cuenta y costo presentandolo a ésta para su aprobacion.

7.2.2. Antes de iniciar el bacheo superficial, el contratista de obra debe de instalar las sefiales y
los dispositivos de seguridad, asi como contar con los bandereros, que se requieran, en
ningin caso se permitird la ejecucién del bacheo superficial mientras no cumpla con el
sefialamiento adecuado.

7.2.3 Sobre la superficie de la carpeta asféltica, se delimitaran con pintura las areas por reparar
identificadas en el levantamiento de dafios previamente aprobado por la supervisién ,las
demarcaciones seran de forma rectangular con dos de sus lados perpendiculares al eje
de la via, déonde el bache quedara inscrito , con un margen de diez (10 ) centimetros
desde el limite de la demarcacion hasta las partes afectadas, una vez concluido cada
bache se registrara su ubicacion tomando como referencia el no. oficial del predio o
inmueble mas cercano a este u otra referencia fisica.
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7.2.4. Una vez delimitado el bache , se efectuara el corte perimetral de las areas marcadas en
la carpeta, con una magquina cortadora de disco , o la aplicacién de cualquier otro método
que no deteriore el pavimento adyacente al bache, para lograr que las paredes de la
excavacion sean verticales y evitar dafios a la carpeta fuera del area afectada .

7.2.5. Después del corte, la carpeta dafiada se retirara desde el interior hacia el perimetro del
area afectada , empleando para ello herramienta adecuada, martillos ,neumaticos ,
escarificadores u otro procedimiento que no dafie la carpeta , fuera del area afectada . La
excavacion debe quedar con el fondo nivelado libre de residuos , particulas sueltas ,
polvo o de cualquier otra materia extrafia, si es necesario empleando para su limpieza
aire a presion. Los residuos podran cargarse directamente al camién o acumularse en
almacenamientos temporales que apruebe la supervision ,de tal forma que no vuelvan a
depositarse sobre la superficie del pavimento, o que impidan el drenaje superficial u
obstruya a las obras de drenaje .

7.2.6. Si es necesario, la superficie descubierta de la base existente, se recompactara
empleando equipo vibratorio adecuado, hasta alcanzar un grado de compactacion
optimo, dentro de las tolerancias que determine la supervision.

7.2.7. Sobre la superficie de la base compactada y en las paredes de la excavacion, se aplicara
un riego asfaltico ligero y uniforme con una emulsion de rompimiento rapido (ECR-60), a
razon de 1.2 Litros por m?, a menos que la supervision apruebe otro material asfaltico u
otro dosificacion.

7.2.8. Inmediatamente antes de iniciar el bacheo superficial ,la superficie por reparar debera estar
debidamente preparada, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamiento de
material asfaltico .

7.3. TENDIDO DE LA MEZCLA:

7.3.1. Cuando se utilice mezcla asfaltica caliente, esta se tendera con una temperatura minima
de ochenta a cien ( 80,100 ) grados Celsius 0 mas, por debajo de la temperatura minima
de tendido, esa mezcla sera rechazada y no sera objeto de medicion y pago ..

7.3.2. La mezcla se extendera de las orillas del area dafada hacia el centro para evitar
segregacion, en cantidad suficiente y utilizando un dispositivo enrazador adecuado para
que, una vez compactada, la superficie terminada quede uniforme y al mismo nivel que el
resto de la carpeta, no se permitira el tendido de la mezcla si existe segregacion y ésta no
sera objeto de medicién y pago.

De ser necesario, la mezcla se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor
que aquel que el equipo sea capaz de compactar, hasta que, una vez compactadas ,se
obtenga el nivel de la superficie original de la carpeta .

Cuando el tendido se haga por capas y se utilice mezcla asféltica en caliente, la capa
sucesiva no debe tenderse hasta que la temperatura de la capa anterior sea menor de
setenta y cinco (75) grados Celsius en su punto medio.
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7.3.3 La cantidad y temperatura de tendido de la mezcla son responsabilidades del contratista de
obra, tomando en cuenta que no se tenderan volimenes mayores de los que puedan ser
compactados.

7.4. COMPACTACION:
7.4.1. La mezcla asfaltica se compactara inmediatamente de ser tendida

7.4.2 Sise utiliza mezcla asféltica en caliente, la compactacion se iniciara
cuando la temperatura sea de ochenta (80) grados Celsius como
minimo.

7.4.3 La compactacion se hara longitudinalmente de las orillas hacia el centro,
efectuando un traslape de cuando menos la mitad del ancho del
compactador en cada pasada, hasta alcanzar el mismo nivel que el
resto de la carpeta .

7.4.4. La superficie del bache acabado debera ser limpia, presentar una textura y
acabado uniforme con el mismo nivel que el de la carpeta .

7.4.5 Que la diferencia de niveles entre el drea bacheada y los bordes de la carpeta que la
limitan, se determinara mediante la colocacion de una regla rigida de longitud suficiente
para cubrir la superficie reparada en cualquier direccion sea como méximo de mas o
menos 0.5 cm colocada la regla en cualquier direccion.

7.5. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Durante la construccién de la carpeta de mortero asféltico, el Contratista de Obra tomara
las precauciones necesarias para evitar la contaminacién de suelos, las aguas
superficiales o subterrédneas y la flora, conforme a lo sefialado en la Norma
N-CSV-CAR-5-02-001, Préacticas Ambientales durante la Conservacién Periddica de las
Obras, sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecolbgica vigentes.

7.6 CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacién de la carpeta de mortero
asfaltico hasta que haya sido recibida por la Direccién de Obras Publicas, cuando el
tramo sea operable

8.0 MEDICION:

La unidad de medida sera definida en el catalogo de conceptos pudiendo ser el metro
cubico (m®) medido compacto de acuerdo al espesor definido.
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