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1.- INTRODUCCION.

La ocurrencia de lluvias atipicas y eventos hidrometeoroldgicos puntuales provocan inundaciones
repentinas, momentaneas y permanentes, en sus modalidades de ligeras, moderadas y severas,
son las caracteristicas climaticas que distinguen esta region; si a todo lo anterior le agregamos la
falta de infraestructura de drenaje pluvial, el crecimiento desmedido y falta de planeacion de las
zonas conurbadas, nos arroja como resultado que este municipio sufra una critica problematica
por inundacion que en muchos de los casos atentan contra la integridad fisica de las personas y
sus bienes inherentes, sin considerar las pérdidas economicas originadas por la suspension de
actividades productivas, que por este mismo motivo se presentan.

El vital liquido lo utilizamos en casi todas nuestras actividades diarias; regula el clima, genera
energia, limpia la atmosfera y no menos importantes son los usos recreativos, agropecuarios y
otros, por desgracia, no siempre es posible satisfacer todas las necesidades humanas ya que el
agua en exceso produce inundaciones, originando graves repercusiones materiales y algunas
veces pérdidas de vidas humanas.

La tecnologia para predecir y evaluar la ocurrencia de fendbmenos hidrometeoroldgicos se estan
modernizando, la adquisicion e instalacion de equipo méas sofisticado, capacitacion de los
recursos humanos, realizacién de importantes obras para el control de avenidas y obras de
proteccion contra inundaciones. Con esto se pretende contar con sistemas de prevencion
eficientes y adecuados, para que la poblacion tenga informacién oportuna de los riesgos; asi
como las medidas preventivas a estos, sin embargo, con el cambio climético se han presentado
lluvias inesperadas y en lugares donde nunca se han presentado, por lo que es necesario elaborar
Planes de Inundacion, principalmente para las ciudades donde existen antecedentes.

En las Gltimas décadas, el acelerado proceso de urbanizacién ha vuelto méas evidentes los dafios
potenciales que pueden provocar los ciclones en areas densamente pobladas, dichos dafios son
generados por las intensas lluvias que los acompafian y dependen de la concentracion, transito de
los escurrimientos, la capacidad de drenaje de la propia cuenca y en el caso del municipio de
Puebla, Pue., sobre todo del libre transito del agua a través de las zonas urbanas.

Estudios realizados de los dafios causados por desastres naturales revelan que las inundaciones
son los eventos mas recurrentes que se tienen registrados y que estos representan un muy alto
porcentaje de los costos que se destinan para la atencidn de este tipo de emergencias.

Desde el punto de vista politica hidrica, los objetivos que plantea el PNH 2014-2018 inciden de
manera directa, en:

a) Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del agua como se plantea en el Programa
Sectorial de Gobernacion;

b) Garantizar la seguridad hidrica ante los efectos de fenémenos hidroclimatoldgicos extremos que
atentan contra la vida humana en apoyo a los programas sectoriales de Gobernacion y Defensa
Nacional;




¢) Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales en torno al agua para toda la poblacion en
sintonia con lo que establecen los programas sectoriales de Desarrollo Social y de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano;

d) Desarrollar el potencial humano del sector hidrico en correspondencia con lo que establece el
Programa Sectorial de Educacion;

e) Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz, en
concordancia con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y recursos Naturales;

f) Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo en materia de agua como se plantea en el
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores.

En este contexto, el PNH 2014-2018, establece en su Objetivo 2. Incrementar la
seguridad hidrica ante sequias e inundaciones

Se requiere reducir la vulnerabilidad de asentamientos humanos para evitar pérdida de vidas
humanas y dafios materiales a la infraestructura por efecto de fendémenos hidrometeorol6gicos
extremos.

En esta administracion se reforzaran las acciones para evitar la invasion de cauces y zonas
federales y avanzar en coordinacion con los tres 6rdenes de gobierno en la reubicacion de los
asentamientos en zonas de alto riesgo de inundaciones. Cuando no fuera posible, se construira
infraestructura de proteccién y control de avenidas.

Para ello, se fortaleceran los programas de proteccion a la poblacion, se perfeccionaran los
sistemas de alerta temprana y el vinculo con el Sistema Nacional de Proteccién Civil y otras
instancias del ramo. Asimismo, se continuard con la modernizacion del Servicio Meteorologico
Nacional para contar con mejor y mas oportuna informacion meteoroldgica y fortalecer o
establecer los centros hidrometeoroldgicos regionales.

En respuesta a todo lo anterior nos hemos abocado a la elaboracion del Plan Operativo por
Inundaciones de la Ciudad de Puebla, Pue., con la finalidad de contar con una herramienta que
nos permita en una primera instancia identificar: los riesgos, tipo de problemética existente,
necesidades de obra, trabajos a realizar, planes de accion de todos los actores involucrados con la
atencion de una emergencia y no menos importante contar con los elementos y equipos
especializados que permitan en un determinado momento atender las situaciones de emergencia
que por ese tipo de fendGmenos pudieran presentarse.

Se presenta en forma concreta y clara, con el fin de facilitar su interpretacién y utilizacién por
quienes intervienen en la organizacion de su respuesta, contiene informacion de colonias y zonas
susceptibles de inundacion, rutas de evacuacion, ubicacion y capacidad de los refugios
temporales, obras de proteccion y control y organizacion de respuesta entre otros. Incluye las
zonas de inundacion, ubicacion de infraestructura, refugios temporales etc., existentes en la
ciudad.

Para lograr dicho objetivo, es necesario que los que intervienen, desarrollen las actividades que
les corresponden en forma coordinada como se establece en la organizacion de respuesta, pero la




tarea mas importante radica en la vigilancia y seguimiento estricto para que se instrumenten y se
realicen las acciones indicadas en este documento.

En un afan de mitigar, reducir y prevenir los efectos del impacto de estos fendmenos
hidrometeoroldgicos se han implementado una serie de acciones cuya principal finalidad es evitar
los asentamientos en sitios considerados como de alto riesgo por inundacién, asi mismo se han
instalado nuevos y sofisticados sistemas de vigilancia y alertamiento ante la presencia de algunos
fendmenos hidrometeoroldgicos, ademas cuando es necesario se construyen obras de proteccion
para evitar el desbordamiento de rios y por otra parte ampliando los sistemas de monitoreo de
niveles de agua y escalas criticas en corrientes recurrentes y obras de almacenamiento.

No obstante lo anterior, la fuerza e impacto de la naturaleza ha sido tal que en muchos de los
casos todos los esfuerzos han sido rebasados.

Por lo anterior, el siguiente documento contempla de manera general la parte operativa de todas
las acciones a realizar para atender de manera eficaz una emergencia de tipo hidrometeorologica,
optimizando el uso de recursos y lo que es mas importante, otorgar una respuesta inmediata en
tiempo.




2.- ANTECEDENTES DE LA PROBLEMATICA.

Las inundaciones que se han presentado en la ciudad de Puebla, se generan en su mayoria debido
al desbordamiento de crecientes extraordinarias que transitan por los Rios Atoyac y Alseseca, que
generalmente son ocasionadas por las lluvias puntuales y atipicas que se presentan en la zona y
por las caracteristicas topograficas y geoldgicas de la region.

Los sintomas y fendmenos meteoroldgicos que se han manifestado en los ultimos afios nos han
mostrado la vulnerabilidad fisica y social que presentan algunas poblaciones de la entidad, en
especial aquellas en las que se concentran grandes nucleos de poblacion.

Es importante remarcar algunas de las causas que han originado que en la Ciudad de Puebla
existan areas y sitios considerados como de alto riesgo por inundacion; esto es debido a las
invasiones de zonas federales y las partes bajas que existen en este municipio, las altas
densidades de poblacion, el crecimiento desmedido de la mancha urbana y la falta de planeacion
incrementan enormemente el grado de riesgo a que estan expuestos todos los habitantes en este
municipio.

La problemética de riesgo de inundacion se agrava ain mas debido a:

e Deficiente y falta de planeacion urbana ya que se han permitido los asentamientos en
zonas de alto riesgo cercanas a rios y arroyos.

e Un factor importante que influye en las inundaciones es la gran cantidad de basura,
enceres domésticos y animales muertos que se depositan en el cauce, en base a la falta de
conciencia y cultura de los habitantes aledafios al cauce.

e Los rios que cruzan por la ciudad, en general se encuentran azolvados, con basura y en
algunos tramos con arboles dentro del cauce, situacion que impide el libre paso del agua
de lluvia y ocasiona desbordamientos con las consecuentes inundaciones.

e Los asentamientos humanos irregulares, tanto en partes inundables, como la invasion de
cauces naturales o en terrenos con pendientes pronunciadas.

e La falta de mantenimiento preventivo y correctivo a las obras de proteccién a la poblacién
ya construidas.

e La construccion de obras nuevas sobre los rios Atoyac y Alseseca que ayuden a minorar
la problematica de inundacion.

e La delimitacion de las zonas federales o zonas consideradas de alto riesgo para la
poblacion.

e Los permisos de construccion de viviendas, inclusivo de escuelas en zonas de alto riesgo.




e En forma general los habitantes utilizan los rios como tiraderos de basura, lo que propicia
el acumulamiento de azolve y la reduccién de su capacidad hidraulica.

En resumen, se tienen que retomar los liderazgos en cada una de las instancias e instituciones
para que de manera conjunta y coordinada sea posible unir esfuerzos para erradicar, mitigar y
prevenir que esta problematica continle, en nuestras manos esta el rescatar a la ciudad de Puebla
y en particular a la poblacion de esta condicion tan agravante que representa para ellos las
inundaciones.




3.- MARCO GEOGRAFICO E HIDROLOGICO.

3.1.- Marco Geografico.

El Estado de Puebla se encuentra ubicado al Sureste del Altiplano de la Republica, entre la Sierra
Nevada y al Oeste de la Sierra Madre Oriental tiene la forma aproximada de un triangulo
isdsceles cuyo vertice apunta hacia el norte y la base hacia el sur; se encuentra entre los paralelos
17°52° - 20° 52’ latitud norte y los 96° 43 y 99° 04° de longitud Oeste; esta limitado al Norte con
Veracruz, al sur con Oaxaca y Guerrero; al oeste con Morelos, Estado de México, Tlaxcala e
Hidalgo y al este con Veracruz.

HIDALGO

MEXICO
TLAXCALA
PUEBLA VERACRUZ

‘ MORELOS
N
A OAXACA

GUERRERO

Ubicacion Puebla, Puebla.

La Entidad tiene una superficie total de 33,919 Km? que representa el 1.7% del Territorio
Nacional; ocupa el vigésimo primer lugar en el pais. En cuanto a su integracion territorial, Puebla
cuenta con 4,930 localidades.

3.2.- Marco Hidroldgico.

El sistema hidrografico de Puebla esta constituido por tres vertientes; la interna, la del Golfo y la
del Pacifico. La vertiente del Pacifico esta formada por el rio Atoyac, originado por los deshielos
corrientes del Halos, Telapon y Papagayo, los del lIztaccihuatl, que descienden por la parte
oriente, y del rio Zahuapan, que se origina en Tlaxcala. Recibe como afluentes a los rios Acateno,
Atila, Amacuzac, Molinos y Cohetzala. Cruza los limites de Cholula, Puebla y Tecali; en el
Cafion del Diablo forma la presa de Valsequillo o Manuel Avila Camacho. Aqui recibe las aguas
de los rios Alseseca, Laxamilpa (Tepexi), Acatlan, (Chiautla), Mixteco (Estado de Guerrero),
Tlapaneco (Coatzingo) y Huehuetlan fuera del territorio las del Nexapa, cuya corriente se debe a
la gran cantidad de manantiales que recibe el Popocatépetl.




En la vertiente interna estan los rios Tlapanala, Valiente y Quetzolapa en el este, y en el oeste
Capulines, Cuautlapanga, rio Frio, Calcingo, Tlahuapan, Huepalco, San Matias, San Lucas el
Verde, Santa Elena, Temizac, Zopanac, Chahuac, Prieto, Cuautlanapa y Atzala.

A la vertiente del Golfo pertenecen los rios: Pantepec, Cazones, Necaxa, Laxaxalpan, San Pedro
0 Zun, Zempoala, Apulco, Cedro Viejo, Salteros y Martinez de la Torre, ubicados en la region
septentrional. A la region oriental pertenecen los rios Huetzilapan y Tilapa. Por dltimo, a la
region sudoriental los rios Tonto, Petlapa, Tehuacan y Hondo.

Adicionalmente, en el Estado existen numerosos manantiales. Cabe mencionar, los de aguas
termales con propiedades medicinales, como los de Chignahuapan, Agua Azul, Amalucan,
Cisnaquillas y Rancho Colorado.

Existen también, en la entidad, manantiales de aguas minerales, como son: Garcicrespo,
Almoloya, San Lorenzo y Axocopan. Asi mismo, entre las lagunas importantes podemos citar
Chapulco, San Bernardino, Lagunas Epatlan, Ayutla, Almoloyan, Alchichica, Pahuatlan, Las
Minas, Aljojuca, Tecuitlapa, Chiautla, Quechola y San Felipe Xochitlan. Asi como las presas
hidroeléctricas de Necaxa y Mazatepec.

3.2.1.- Rio Alseseca

El Rio Alseseca, denominado también Mecoconatla, Yecuacolatl y Paso del Coche en su curso
superior, que corre en superficies (antes municipios) de San Miguel Canoa (y) Resurreccion,
Puebla y Totimehuacan (antes municipio) del Estado de Puebla, es de régimen torrencial y
permanente; sus primeras aguas de caracter torrencial proceden de la vertiente Noroeste de La
Malinche (Malintzin), las que encauzadas forman las barrancas de Tlapalac, Tiopizcao y
Pipilatitla, que confluyen en los terrenos del pueblo de San Miguel Canoa; siendo de régimen
permanente desde el lugar conocido con el nombre de Paso del Coche, ubicado en terrenos
ejidales del pueblo de Resurreccion, hasta su desembocadura en el rio Atoyac (punto que
actualmente esta en el vaso de la presa Manuel Avila Camacho); formando cauce bien definido y
con direccion general de Noreste a Suroeste en su curso superior y de Norte a Sur en su curso
medio e inferior.

El Rio Alseseca recibe, por su margen izquierda, siete afluentes, que son: La barranca Caltelotla,
barranca Las Animas, barranca Calera, corriente sin nombre (probablemente sea barranca El
Aguila), barranca de Santa Ana o de El Muerto, barranca Atepitzinco y barranca Las Tinajas
(éstas 2 Gltimas, actualmente descargan en el embalse de la presa Manuel Avila Camacho).

La descripcidn del Rio Alseseca se extrajo de su Declaracion de Propiedad Nacional, publicada
en el Diario Oficial del Gobierno Federal el 13 de Enero de 1938.

El area de la cuenca hasta el cruce del Rio con la carretera Puebla-San Francisco Totimehuacan

es de 207.74 km?; fue indicada en el primer documento (afio de 2002) que antecede al presente
PEI RIO ALSESECA.

3.2.2.- Rio Atoyac
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El rio Atoyac es un cuerpo de agua de propiedad nacional y constituye un recurso vital,
vulnerable y finito con valor econémico, social y ambiental cuyo deterioro en las Gltimas décadas
esta asociado a su crecimiento econémico, a una expansion demografica sostenida y a un proceso
irreversible de urbanizacion e industrializacion.

El caudal del rio Atoyac aumenta considerablemente debido a grandes descargas a lo largo de su
recorrido. En la estacion RA-1 el rio empieza con un caudal de 273.33 Ips y finaliza en la presa
Valsequillo con 5,685.77 Ips, resaltando como el aporte mas significativo el rio Zahuapan, en la
zona cuatro, con un caudal de 1,916.55 Ips, seguido por las plantas de tratamiento Barranca del
Conde, San Francisco y Atoyac Sur los cuales aportan al rio 309.33, 1,389.58 y 243.72 Ips,
respectivamente.

La subcuenca del rio Atoyac se ubica entre los estados de Puebla y Tlaxcala y forma parte del
inicio de la cuenca del rio Balsas, en la region hidrolégica Num. 18 parcial, el rio Zahuapan
confluye con el rio Atoyac a unos 10 km al norte de Puebla.

La subcuenca del rio Atoyac tiene una superficie total de 2,189.4 km?, de esta superficie poco
mas de tres cuartas partes (75.6%) se ubica en 19 municipios del Estado de Puebla; y el 17.0% se
distribuye en 12 municipios de Tlaxcala.

3.3.-Clima

La situacion geografica y la diversidad de alturas y regiones naturales, han conferido al Estado de
Puebla una integracion climatolégica de las mas variadas del pais. Las caracteristicas climaticas
promedio de la entidad con una temperatura media de 16°C, llegando en verano a 17.1°C y en
invierno a 16°C, la estaciéon de lluvias se inicia en mayo, se establece en junio y termina en
octubre, con un promedio anual de precipitacion de 801 milimetros.

Aproximadamente 11 tipos de clima han sido precisados; sin embargo, en el Estado se distinguen
principalmente cinco regiones climaticas: la parte central y sur presenta un clima templado
subhimedo con medias anuales de 858 mm de precipitacion y 15° C de temperatura; en el
suroeste el clima es célido y semicélido, subhtimedo en ambos, con medias anuales de 830 mm
de precipitacion y 22°C de temperatura; el norte, donde se presenta un clima calido y semicalido,
himedo en ambos, pero con precipitacion de 2,250 mm, y 22°C de temperatura; en la regién
sureste existen areas en las que los climas son semisecos y la temperatura varia desde célido hasta
templado, las medias anuales con precipitacion de 550 mm y 22°C, de temperatura y; finalmente,
la zona de los volcanes, en donde los climas varian de semifrios hasta muy frios.

3.4.- Orografia.

Esta determinado principalmente por la Sierra Madre Oriental y la Cordillera Neovolcanica, la
primera con el nombre de la Sierra Norte de Puebla, se introduce al territorio poblano por el
Noroeste, se descompone en las Sierras de Zacapoaxtla, Huauchinango, Teziutlan, Tetela de
Ocampo, Chignahuapan y Zacatlan. Presenta altitudes de 4,282 msnm, las cumbres mas elevadas
en esta zona son: Apulco, Chichat, Chignahuapan, Soltepec y Tlatlauquitepec, la cordillera dentro
del territorio poblano recibe diversos nombres: Sierra Nevada, Serrania de los Frayles, Tenixco,
Amozoc, Tepeaca y Soltepec. Entre las cumbres més altas sobresalen el Pico de Orizaba o volcan
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Citlaltepetl (cerro de la Estrella) con 5,747 metros, el Popocatépetl (montafia humeante) con
5,452 metros, el Iztaccihuatl (mujer dormida) con 5,286 metros y la Malinche (la de la falda
verde) 4,461 metros, al sur del territorio la Sierra Madre de Oaxaca, con el nombre de Sierra
Colorada, recorre la sierra mixteca baja o poblana, cuyas eminencias principales son la Sierra de
Atenahuacén, Zapotitlan, el Lomerio al Suroeste, y la Sierra de Tehuacén.

La Sierra Madre del Golfo, de la que se desprende el Nudo Mixteco, corre de sur a norte, paralela
a la costa; entre la sierra de Tehuacan y una faja serrana que se forma entre el Pico de Orizaba y
el Cofre de Perote, la Sierra Negra, en los limites con Veracruz. Existen también montafas
aisladas como: Xaltomate, La Magdalena, cerro Pinto, cerro de Pizarro, Vigia Alta, Pefion del
Rosario, cerro del Eje, Nanahuatzin, Chichintepec, Macuila, El Zoapilli y Temezcalco. Entre los
macizos montafiosos se encuentran numerosos valles y amplias Ilanuras como las de Puebla,
Tehuacéan, San Martin Texmelucan y Atlixco.

En el Estado de Puebla existen once subprovincias fisiogréaficas: Carso Huasteco, Llanuras y
Lomerios, Lagos y Volcanes del Anahuac, Chiconquiaco, Llanuras y Sierras de Querétaro e
Hidalgo, Cordillera Costera del Sur, Mixteca Alta, Sierras y Valles Guerrerenses, Sierras
Centrales de Oaxaca, Sierras Orientales, y Sur de Puebla.

e La subprovincia Carso Huasteco se localiza al norte de la entidad, ocupa una superficie de
448,927 has. que representa el 13.0% del Estado.

e La subprovincia Llanuras y Lomerios se localiza al noreste del Estado, ocupa una
superficie de 17,599 has. que representa el 0.50% del territorio.

e La subprovincia Lagos y Volcanes del Andhuac se localiza al centro y norte del Estado,
ocupa una superficie de 1°375,310 has. que representa el 40.1% del territorio.

e La subprovincia Chiconquiaco se localiza al este de la Entidad, ocupa una superficie de
933.69 has. que representa el 2.7% del Estado.

e La subprovincia Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo se localiza al noroeste del
Estado, ocupa una superficie de 1,399 has. que representa el 0.04% del territorio.

e La subprovincia Cordillera del Sur se localiza al oeste del Estado, ocupa una superficie de
68,186 has. que representa el 2.0% del territorio.

e La subprovincia Mixteca Alta se localiza al suroeste del Estado, ocupa una superficie de
8,525 has. que representa el 0.24% del territorio.

e La subprovincia Sierras y Valles Guerrerenses se localiza al sur de la entidad, ocupa una
superficie de 41,027 has. que representa el 1.2% del Estado.

e La subprovincia Sierras Centrales de Oaxaca se localiza al sureste del Estado, ocupa una
superficie de 254,235 has. que representa el 7.4% del territorio.

e La subprovincia Sierras Orientales se localiza al sureste del Estado, ocupa una superficie
de 230,205 has. que representa el 6.7% del territorio.

e La subprovincia Sur de Puebla se localiza al suroeste del Estado, ocupa una superficie de
888,373 has. que representa el 26.12% del territorio.

Provincias y subprovincias fisiograficas del Estado de Puebla

Superficie

(ha.) e

Provincias Subprovincias
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Sierra Madre Oriental Carso Huasteco 448,927 13.00
hfrrlgra Costera del  Golfo Llanuras y Lomerios 17,599 0.50
hlizr;lljégs y Sierras de Querétaro e 13.99 0.04
Eje Neovolcénico Lagos y Volcanes de Andhuac 1,375,310 40.10
Chiconquiaco 93,369 2.70
Cordillera Costera del Sur 68,186 2.00
Mixteca Alta 8,525 0.24
Sierra Madre del Sur Sierras y Valles Guerrerenses 41,027 1.20
Sierras Centrales de Oaxaca 254,235 7.40
Sierras Orientales 230,205 6.70
Sur de Puebla 888,373 26.12
Total 3,439,746| 100.00

3.5.- Estratigrafia.

Atendiendo una recopilacion geotécnica (Auvinet 1976) que reunié la informacién de alrededor
de 50 sondeos, el basamento de la ciudad de Puebla esta constituido por rocas calizas del
Cretécico. Sobreyaciendo a estas rocas, se tienen secuencias de depositos volcanicos como Tobas
y sedimentos de origen aluvial. Como resultado de la actividad volcéanica relacionada con la
generacion del cinturon volcanico Transmexicano, se tiene un cono volcanico que constituye el
cerro de San Juan o la Paz, ubicado al oeste dentro de la ciudad, esta constituido por escorias
basélticas rojizas y otros piroclastos. Asi mismo, hacia el sur y oeste de la ciudad se distinguen
afloramientos basalticos y tobaceos. Diversos rios cruzan la ciudad, dejando depdsitos aluviales
con estratos de gravas y arenas limosas de compacidad variable, a ellos asociados, se han
detectado palustres organicos. Tampoco son extrafias las estratigrafias que alternan depoésitos
lacustres con aluviones y tobas volcanicas, erraticamente distribuidas en la ciudad
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4 .-

RESENA

HISTORICA
HIDROMETEOROLOGICOS.

DE LOS FENOMENOS

A continuacion se muestra en resumen de algunos de los dafios presentados por fendmenos
hidrometeoroldgicos mas relevantes presentados en la ciudad de Puebla.

FECHA LUGAR G(’r*nfg)o DAROS OCASIONADOS
22/Sept/44 San Miguel 295 Inundacion de 1,600 ha de cultivos diversos.
Xoxtla 1%
08/Sept/48 ?(?)r;(tla Miguel 220 Inundacion de 700 ha de cultivos diversos
San Miguel Desbordamiento  del Rio Atoyac, ocasionando
03/0Oct/66 Xoxtla y Ciudad 178 inundacion de 300 ha y 40 casas de la colonia Reforma
de Puebla. Sur
San Miguel Desbordamiento del Rio Atoyac, ocasionando
22/Junio/68 Xoxtla y Ciudad 343 inundacién de 1,800 ha de cultivos diversos y 60 casas
de Puebla. de las colonias Reforma Sur y Ampliacién Reforma Sur.
Desbordamiento del Rio Atoyac, ocasionando
Ciudad de inundacion de 79 casas de las colonias_Lézaro Cérden_as,
17/Sept/98 350 Reforma Sur, Sta. Cruz Buenavista, La Joyita,
Puebla. . . .
Concepcion Guadalupe y del fraccionamiento La
Providencia
Desbordamiento del Rio Atoyac, ocasionando
inundacion de 549 casas habitacion de las colonias
Lazaro Cérdenas, Alberto de la Fuente, Ignacio Romero
Vargas, Reforma Sur, Ampliacién Reforma Sur, Sta.
24/Ag0s/99 Ciudad de 545 Cru_z Buenavist_a Norte, Sta. Cruz Bgeqa}vista Sur, La
Puebla. Joyita, San Miguel la Rosa, Ampliacion Guadalupe
Mayorazgo, Concepcion Guadalupe, Mayorazgo, Tres
Cerritos; asi como, los fraccionamientos Campestre del
Bosque, Villas Inglesas (San José del Puente), La
Providencia, Las Animas y Bosques del Atoyac
. . Fraccionamiento Bosques del Atoyac, colonias Santa
21/Agos/07 Ciudad de Puebla | Lluvias Cruz Buenavista Norte, Miguel Abed,
Ciudad de LIuvias_ Des‘t?ordamier_lto del _Vaso Regulador_ “Puente Negro”,
25/Jun/2014 extraordi | ocasionando inundacién en las colonias Cuauhtémoc y
Puebla. .
narias | Adolfo Lopez Mateos.
Ciudad de Lluvias |Desbordamiento del Rio Atoyac, ocasionando
30/Jun/2014 Puebla extraordi | inundacion en las colonias Santa Cruz Buenavista y
' narias | Reforma Sur.
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5.- TIPO DE SERVICIOS EXISTENTES.

5.1.- Sistema de agua potable.

El abastecimiento a la ciudad proviene de las aguas subterraneas del acuifero del Alto Atoyac y
en menor medida de la potabilizacion de aguas sulfurosas a través de 193 pozos profundos que
opera el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Puebla (SOAPAP), dispersos en la mancha urbana y localidades conurbadas y agrupados por
zonas de produccion conocidos como Sistemas.

5.1.1.- Fuente de abastecimiento.

El sistema Xoxtla abarca las zonas norte, norponiente y centro de la ciudad de Puebla con 70
pozos profundos; El sistema Nealtican comprende en su mayor parte la zona suroriente y sur de
la ciudad con 62 pozos; el sistema Clavijero cubre principalmente la zona oriente de la ciudad y
cuenta con 52 pozos; y finalmente el Sistema Malintzi en Amozoc con 7 pozos.

Tomas de Agua Potable de Nealtican.

5.1.2.- Plantas potabilizadoras de agua potable.

Los pozos profundos suministran a los tanques de regulacion tanto elevados como superficiales
de mamposteria y posteriormente descargan por gravedad los que se encuentran en zonas altas y
en las zonas bajas se ocupa el rebombeo. A continuacién se enlistan los existentes dentro de la
cabecera municipal.

| N°| Nombredela | Domicilio | Proceso | Capacidad | Caudal |
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planta instalada Potabilizado
(Ips) (Ips)

gclftlgltaaillizadora de Call_e Benito Judrez Osmosis

poniente #735 San | . 300 158
agua sulfurosa (San Felipe Huevotlioan inversa
Felipe) P yotlip

Calle  Nahuatlacas
Planta ablandadora . .
de agua r|\1/c|>rte #8 Santlggo Ablandami 185 8352
Quetzalcoatl omoxpan, an | ento

Pedro Cholula

Av. Del rio s/n col. .
Planta ablandadora Viveros de  Santa Osmosis 130 83
de agua Santa Cruz Cruz Inversa

5.1.3.- Tanques de almacenamiento de agua potable.

El sistema cuenta con una serie de tanques de almacenamiento y regulacion en distintas colonias
de la ciudad de Puebla cada una de estas abastecidas por los sistemas Xoxtla, Nealtican,
Clavijero, Malintzi, etc., también cabe mencionar que Gltimamente se realizaron trabajos de
mantenimiento a algunos tanques que presentaban fugas y el trabajo consistio en la
impermeabilizacion de estos, que son El Ranchito, La Calera 3, Infonavit la Victoria, Infonavit
Manuel Rivera Anaya, Infonavit agua Santa, infonavit Carmen Gastronémica, cerro del Marquez,
Loma Bella, Humboldt, San Alfonso 2 por mencionar algunos importantes.

A continuacion se muestran algunos de estos tanques de almacenamiento:

!
I

e onlh LA b ‘;.A —I'H
; g b N
. 3

-

Ténque Manuel Rivera Anaya
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Instalaciones del tanque de rebombeo de San % : : e
Sebastian y los Olivos Tanque cisterna

5.2.- Poblacién

De acuerdo a los resultados del censo de poblacion y vivienda de INEGI del afio 2010, la
poblacion del municipio de Puebla es de 1°539,819 habitantes. La cabecera municipal concentra
el 93.13% de la poblacién total del municipio.

POBLACION TOTAL DE LA CIUDAD DE
PUEBLA
ATRIBUTOS POBLACION
Poblacion total 1,434,062
Poblaciéon masculina 682,505
Poblacién femenina 751,557

5.3.- Vivienda y cobertura de servicios.

A continuacion se indican algunos parametros de cobertura de servicios basicos existentes en la
ciudad de Puebla.
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Coberturas %

Localidades Organismo operador ; :
g P Agua potable | Alcantarillado | Saneamiento

Heroica SOAPAP (Sistema
Puebla de | Operador de Agua Potable y 96.4% 95.5% 94%
Zaragoza Alcantarillado de Puebla.

Asimismo, conforme a los resultados del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de INEGI del
afio 2010, la ciudad de Puebla, arroja los siguientes resultados en relacion al tipo de vivienda
existente y servicios con que cuenta.

CONCEPTO VALOR

Total de Viviendas particulares 462,739
Promedio de ocupantes en viviendas particulares 3.76
\_/|V|endas particulares habitadas con piso de material diferente de 350,949
tierra
Viviendas que disponen de luz Eléctrica 367,480
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada en el
b . 349,273
ambito de la vivienda
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada,

. Y 347,095
drenaje y energia eléctrica
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 364,177

5.4.- Vias de acceso (carretera).
Las principales carreteras del municipio de Puebla son

Carretera federal 119.svg Carretera Federal 119.
Carretera federal 121.svg Carretera Federal 121.
Carretera federal 150.svg Carretera Federal 150.
Carretera federal 190.svg Carretera Federal 190.

La principal via de comunicacion terrestre en el municipio es la Carretera Federal 150 o
carretera México-Veracruz y es una autopista de seis carriles, tres por cada sentido de
circulacion, gue atraviesa el municipio en sentido este-oeste en su sector norte, paralela al limite
estatal con Tlaxcala, proviene desde el oeste del municipio de Cuautlancingo y continGa al este
hacia el de Amozoc; desde su origen en la Ciudad de México la carretera 150 es una autopista de
cuota, mas comunmente conocida como Autopista México-Puebla y que en ese mismo recorrido
tiene una paralela que funciona como carretera libre y que es la Carretera Federal 190. La
extension aproximada de la carretera 150 como autopista en el municipio de Puebla es de 20
kilometros; en la ciudad de Puebla de Zaragoza comienza ademas la seccidn libre de cuota de la
Carretera 150, formada por un solo cuerpo de dos carriles de circulacion y que es una
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prolongacion de la Avenida Tecamachalco de la misma ciudad, esta carretera sigue el trazo
original de los caminos de dicha ciudad al Puerto de Veracruz.

La Carretera Federal 190 recorre aproximadamente 15 kilémetros en el municipio de Puebla
como carretera libre de cuota, proviene desde el municipio de San Pedro Cholula en sentido este-
oeste y gira hacia el suroeste internandose en el municipio de San Andrés Cholula, esta carretera
que constituye la via libre de cuota de México a Puebla es ademés parte del trazo original de la
Carretera Panamericana en México; ademas a partir de la ciudad de Puebla inicia un nuevo
segmento de autopista de la Carretera Federal 190 que una dicha ciudad con la de Atlixco y
denominada Via Atlixcayotl, formada por dos cuerpos con dos carriles en cada sentido.

En el norte del municipio se encuentran dos pequefios segmentos de otras dos carreteras que lo
unen con el estado de Tlaxcala; la Carretera Federal 119 o carretera Puebla-Tlaxcala que
parte de la autopista México-Puebla hacia el norte como prolongacion de la Avenida Carmen
Serdén de la ciudad de Puebla y tiene una extension de 9.30 kilébmetros en territorio municipal en
sentido norte sur; y la Carretera Federal 121 o carretera Puebla-Santa Ana Chiautempan y
que tiene un recorrido de 3.50 kilometros en el territorio municipal en el mismo sentido norte-
sur;7 ambas carreteras son autopistas de dos cuerpos y dos carriles por sentido.

Municipio de Puebla
Calle

———— Fermocard
2onm natiral

Vias de comunicacion

Existen ademas varias carreteras de caracter estatal en el municipio de Puebla; al norte de se
encuentra la carretera que une a Puebla de Zaragoza con la poblacion de San Miguel Canoa en las
faldas del Volcan Malintzin, dicha carretera tiene una extension de 10 kilébmetros y cruza ademas
por la localidad de San Sebastian de Aparicio siendo una prolongacién de la Avenida Alfredo
Toxqui, en la mayor parte de su extension es un solo cuerpo con un carril por circulacion; al
sureste del territorio se localiza una segunda carretera estatal de gran importancia por comunicar
a la cabecera municipal con las localidades del sur del municipio —como San Pedro
Zacachimalpa y San Baltazar Tetela — y la Presa de Valsequillo, ademas de destinos de interés
turistico como el zooldgico Africam Safari y la poblacion de Tecali de Herrera; finalmente al sur
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de la Presa de Valsequillo se encuentra otra carretera de orden estatal que comunica a las
poblaciones de San Andrés Azumiatla y Santa Maria Guadalupe Tetela entre otras.

5.5.- Sistema de drenaje municipal

El subsistema de alcantarillado sanitario funciona por gravedad, esta integrado por atarjeas,
subcolectores y colectores; las descargas de este sistema son en su mayor parte a los colectores
marginales a rios, arroyos y barrancas méas proximos. El sistema de atarjeas y subcolectores opera
combinado en casi su totalidad, Unicamente en algunas areas trabaja en forma separada, esto es,
drenaje pluvial y sanitario considerado como “mixto”.

5.5.1.- plantas de tratamiento de aguas residuales
Se dispone dentro de la cabecera municipal de plantas tratadoras de aguas residuales ubicadas en

las cercanias de las principales corrientes de los rios Atoyac y Alseseca para el respectivo
tratamiento de las aguas residuales, a continuacion se muestra la siguiente tabla.

Nombre Capacidad | Caudal CLerno
N Domicilio Proceso Instalada Tratado P
planta Receptor
(Ips) (Ips)
Calle 149 poniente, L
;| Primario ,
1 | Atoyac Sur |col. San Bernabé 400 200 Rio Atoyac
h Avanzado
Temoxtitla
Av. Juan Palafox y | . .
2 Parqge_ Mendoza s/n Col. D.'SC,OS. 80 80 Rio
Ecoldgico biolégicos Alseseca
Santa Barbara
Calle Chietla #1
3 Puebla Barrio de chietla Col. | Primario 200 500 Rio
Alseseca San Francisco | Avanzado Alseseca
Totimehuacan
Barranca del Calle rio Atoyac #1 Primario
4 Col. San Miguel 340 180 Rio Atoyac
conde . Avanzado
Apetlachica
San Calle Kepler s/n col. Primario
5 . Concepcidn 1,100 Rio Atoyac
Francisco Avanzado
Mayorazgo

20




e e 2

‘
Il

il

PTAR San Francisco

5.6.- Red de Drenaje Pluvial.

El sistema de aguas pluviales estd compuesta por rejillas metélicas que se encuentran en la
mayoria de las avenidas y calles de la ciudad, las cuales captan el agua de lluvia de los
escurrimientos que se generan, para después dirigirlas por medio de atarjeas y subcolectores y
después combinarlas con la red de drenaje municipal, el sistema estd compuesto asi en su
mayoria.
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Calle Corralejo colonia Herradura
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5.7.- Puentes

Existen cruces importantes de vialidades con las corrientes de los rios Atoyac y Alseseca, los
cuales cuentan con puentes con la capacidad hidraulica suficiente para no provocar afectaciones
por taponamientos u obstruccion de la corriente. A continuacién se hace una relacién de los
cruces de calles y avenidas con los rios iniciando de norte a sur.

RIO ATOYAC

RIO ALSESECA

Autopista ~ México-  Puebla  19°06'4.76"N

98°14'14.29"W

Autopista Puebla-Cérdoba por la colonia Jardines
de la Resurreccion 2da seccion 19° 4'33.98"N 98°
8'49.96"W

Calle Obrero Independencia Oriente por la colonia
19°05'41.67"N 98°14'12.19"W

Antiguo camino a Manzanilla 19°03'57.50"N
98°09'9.38"W

Puente del ferrocarril 19°04'58.06"N

98°14'24.64"W

Carretera Federal Tehuacan-Puebla 19°03'15.66"N
98°09'26.85"W

Dos puentes de las calles Forjadores de Puebla o
Av. Reforma y Forjadores de la Republica 19°
4'8.03"N 98°14'31.23"W

Av. Xonacatepec 19°02'50.31"N 98°09'28.01"W

Via Volswagen o recta a Cholula 19° 3'35.18"N
98°14'27.74"W

Av. Miguel hidalgo o José Maria Morelos
19°02'42.38"N 98°09'35.44"W

Avenida 25 poniente o Calle Pinos 19° 3'12.81"N
98°14'26.49"W

Puente de la Garita 19°02'38.49"N 98°09'37"'W

Boulevard Atlixco 19° 2'30.94"N 98°14'15.59"W

Calle de las Azucenas colonia Gregorio Ramos
19°02'33.62"N 98°09'41.51"W

Carretera  Atlixco-Puebla o via Atlixcayotl . o " . .
19°02'0 05"N 98°13'35.61"W Calle Vicente Suarez 19° 2'33.89"N 98° 9'47.00"W
Calle del Nifilo Poblano  19°01'32.42"N | Calle 4 oriente y 40 norte colonia el Chamizal

98°13'27.31"W

19°02'2.69"N 98°10'26.95"W

Calle frontera y Guadalupe Victoria 19°01'18.88"N
98°13'42.85"W

Avenida de la Libertad
98°10'45.05"W

19°01'53.88"N

Calle  Cumulo de Virgo 19°01'5.86"N | Oriente 15 y 5 de febrero 19° 1'44.03"N
98°13'58.40"W 98°10'54.49"W
Carretera  Municipio  Libre  19°00'47.01"N | Calle Hermanos Flores Magén 19° 1'7.21"N

98°14'47.48"0

98°11'16.16"W

Casa Blanca-San Francisco Ocotlan 18°59'51.53"N
98°15'27.68"0

Avenida San Baltazar o Circuito Juan Pablo 11, 19°
0'41.83"N 98°11'22.14"W

De la 11 Sur 18°57'4.93"N 98°16'12.38"0O

De las Torres o Boulevard Municipio Libre
18°59'51.41"N 98°11'19.22"W

Avenida Nezahualcoyotl 18°59'43.42"N

98°11'12.89"0

Casa Blanca-San Francisco Ocotlan

Periférico)

(Anillo

Calle Benito Juarez 18°58'10.32"N 98°11'22.41"0

23




5.8.- Obras hidraulicas (Presas)

La presa Valsequillo, actualmente presenta problemas graves de contaminacion debido a las
aportaciones de aguas residuales, urbanas e industriales a través de los rios Atoyac, Alseseca, asi
como por las descargas de las poblaciones riberefias del embalse. Este cuerpo de agua recibe
desde hace muchos afios una alta concentracion de materia orgéanica y nutriente, los cuales se
reflejan en la continua infestacion de lirio acuatico en una porcion de su espejo de agua.

La presa de Valsequillo formalmente llamada como "Presa Manuel Avila Camacho”, construida
en 1946, es el cuerpo de agua més grande de Puebla, México. Comprende el area del Lago de
Valsequillo, al que confluyen los rios Atoyac y Alseseca. Se localiza al Sur del Municipio de
Puebla, limita al norte con los municipios de Cuautinchan y Tepeaca, al sur con Tzicatlacoyan, al
oriente con Mixtla y Santa Isabel Tlanepantla. Al inicio se disefi6 con una capacidad méxima de
almacenamiento original de 404.5 millones de metros cubicos y un espejo o area superficial de
200 hectareas, y fue construida para beneficiar con riego a mas de 33 mil hectéreas del distrito de
riego 30 "Valsequillo”. Actualmente la zona de riego de Atlixco-lzlUcar de Matamoros el riego se
encuentra restringido debido al alto grado de contaminacion del agua dentro de la presa.

5.9.- Obras de proteccion.

Derivado de las intensas lluvias que se presentan en la zona, los niveles de los rios Atoyac y
Alseseca han provocado diversas afectaciones al paso del tiempo por la mancha urbana, es por
ello que después de un evento se realizan trabajos de proteccion a poblacion, de los cuales
consisten en la recuperacion de las margenes con muros a base de gaviones, el embovedado o
revestimiento de cauces. A continuacién se mencionan algunos trabajos de los cuales han
reducido las zonas de riesgo por desbordamiento o socavacion de las margenes.

RIO ATOYAC

Construccion de muro sobre la margen
izquierda del rio Atoyac cercana a la
Autopista México-Puebla aguas abajo
punto de referencia 19°06'0.04"N
98°14'11.74"W entre las colonias
Obreros Independientes Sur y Rancho
Moratilla.
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Trabajos de desazolve, limpieza y
elevacién de bordos a la altura de la
colonia L&zaro Cérdenas, punto de
referencia 19°05'32.95"N
98°14'32.91"0

Elevacion de bordos sobre la margen
izquierda a la altura de la colonia
Reforma Sur 19°03'26.58"N
98°14'28.98"W
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170 metros aproximadamente de
gaviones sobre la margen derecha del
rio  Atoyac 19°  1'34.11"N
98°13'39.19"W colonia Concepcién
Guadalupe




También se tiene sobre la margen
izquierda la construccion de muro a
base de gaviones protegiendo a la
colonia Bosques de Atoyac con una
longitud aproximada de 100 metros.

Revestimiento de taludes y cauce en
una seccion del rio Alseseca a la altura
del puente La Garita aguas abajo
aproximadamente 100 metros colonia
Gregorio Ramos.
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También una seccion se continta sobre
la colonia Gregorio Ramos con
Gaviones y mamposteria sobre ambas
margenes y presentan dafios
estructurales.




Proteccion de la margen derecha con
mamposteria y seccion de gaviones del
rio Alseseca donde hace curva el cauce
en la colonia Dos de abril e Ignacio
Zaragoza. 19° 1'45.18"N 98°10'53.94"0O

Colocacion de gaviones para evitar
socavacion sobre la margen derecha
Colonia Miguel negrete calles 34 sur y
32 sur 19°1'19.94"N 98°11'8.56"W
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Otra seccion més de gaviones sobre la
margen izquierda del rio Alseseca con
una longitud de 160 metros para
proteger a la colonia El Esfuerzo
Nacional Zaragoza.
19°01'11.45"N98°11'7.77"W




Revestimiento del rio Alseseca en una
seccion de 950 metros de longitud
aguas abajo del puente de la avenida
Juan Pablo I, colonias Hacienda 1°™ y
2% seccion

Rio San Francisco

El Rio San Francisco tiene su nacimiento por las barrancas Xiconacatla y el Santuario hasta llegar
a un punto de amortiguamiento o regulacion, el cauce se encontraba a cielo abierto hasta el afio
1964 cuando se inician las obras de entubamiento del rio San Francisco que cruza de norte a sur
pasando por el centro de la ciudad, la obra inicia desde el vaso regulador (19° 3'55.65"N
98°11'12.44"0) conocido como Puente Negro a un costado de la colonia Cuauhtémoc, siguiendo
por las calles Diagonal Santuario incorporandose por el Boulevard héroes del 5 de Mayo con
direccion Sur hasta la glorieta del Boulevard Capitdn Carlos Camacho Espiritu con una longitud
de 6.260 kildmetros, después de ahi continua a cielo abierto hasta incorporarse al rio Atoyac.

5.10.- Educacion

Puebla cuenta con una amplia oferta educativa, tanto publica como privada, cubriendo la
totalidad de educacion basica.

En cuanto a educacion media superior, existen en la ciudad 7 preparatorias dependientes de la
BUAP, decenas de preparatorias y bachilleratos federales y estatales de caracter publico, ademés
de una gran cantidad de bachilleratos privados. En la ciudad, existen grandes centros culturales,
desde academias de musica y artes, hasta centros de capacitacion tecnoldgica.

Puebla es una de las ciudades de México con la mayor cantidad de universidades, la segunda
después de la ciudad de Meéxico. Algunas universidades son la Benemérita Universidad
Auténoma de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Popular Auténoma
del Estado de Puebla y el Instituto Tecnoldgico de Puebla. La BUAP (Benemérita Universidad
Auténoma de Puebla) es la universidad mas antigua con mayor matricula de Puebla. Fundada el
15 de abril de 1587 como Colegio del Espiritu Santo, la escuela fue parte de la orden jesuita
durante la mayor parte del virreinato espafiol. Despues, en 1825, se convirtio en escuela publica.
En 1937 devino universidad publica. Universidad Tecnoldgica de Puebla. "La Universidad
Tecnologica de Puebla se constituye el 27 de octubre de 1994 como un Organismo Publico
Descentralizado del Gobierno del Estado, con Personalidad Juridica y Patrimonios Propios; a la
fecha cuenta con el 100% de sus Programas Educativos acreditados por CACECA y CACEI".
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La Benemérita Universidad Auténoma de Puebla (BUAP) es considerada una de las
universidades publicas mas importantes del pais. Su oferta académica es de 149 programas
educativos, de bachillerato a posgrado. Cuenta las modalidades de estudio presencial, semi
escolarizada y a distancia. Esta ultima fue incorporada en 2011, ofreciendo cuatro carreras:
Administracion de Empresas, Contaduria publica, Derecho y Comunicacion.

Instituto Tecnoldgico de Puebla (ITPuebla): El Instituto Tecnoldgico de Puebla es una
institucion de educacidn superior tecnoldgica publica con sede en Puebla, México, dependiente
del Gobierno Federal a través de la Secretaria de Educacion Pablica (SEP), la Subsecretaria de
Educacién e Investigacion Tecnoldgica (SEIT) y la Direccion General de Educacion Superior
Tecnoldgica (DGEST).
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6.- IDENT}FICACION DE ZONAS DE RIESGO POR
INUNDACION.

Se tienen identificados puntos considerados de riesgo a sufrir algun tipo de afectacion por
desbordamiento de los rios Atoyac y Alseseca que cruzan por la mancha urbana de la ciudad de
puebla teniendo una corriente de norte a sur.

Zona del Rio Atoyac (lado Oeste de la ciudad). Dentro de esta corriente podemos encontrar las
colonias Bosques de la Constanza, Lazaro Cardenas, Alberto de la Fuente, Ignacio Romero
Vargas, Reforma Sur, Ampliacion Reforma Sur, Santa Cruz Buenavista Norte, Santa Cruz
Buenavista Sur, Ampliacion Guadalupe Mayorazgo, asi como, los fraccionamientos Campestre
del Bosque, Villas Inglesas (San José del Puente), La Providencia y Bosques del Atoyac.

En esta zona las colonias afectadas por
desbordamiento del rio Atoyac son
Fraccionamiento bosques de la Constanza,
Lazaro Céardenas sobre la margen derecha y
Fraccionamiento Campestre del bosque
margen izquierda.

La colonia que se ve afectada por la creciente
del rio Atoyac es la colonia Alberto de la
fuente que se ubica sobre la margen derecha
punto de referencia 19° 5'10.78"N
98°14'24.57"W
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La problemética es el desbordamiento del
arroyo afluente al rio Atoyac ya que se crea
tapén hidraulico por la creciente del rio
Atoyac y el arroyo no descarga libremente
sus aguas

En esta zona contempla varias colonias de
riesgo  por  inundacion  todas  por
desbordamiento del rio Atoyac, falta de
conformacion de bordos en ambas margenes

Lo mismo para esta zona la falta de
conformacion de bordos para ambas
margenes propicia que la corriente del rio
desborde e inundando casas habitacion.




Sobre la margen derecha un punto de riesgo
es el fraccionamiento la Providencia ya que
se encuentra en una zona baja

La colonia bosques de Atoyac se ve afectada
por el meandro del rio ya que provoca
golpeteo en su margen izquierda debilitando
los muros a base de gaviones y desbordando
provocando inundaciones.

También en este punto confluye el rio San
Francisco el cual aporta gran volumen de
agua al rio.

Zona del Rio Alseseca (lado este de la ciudad). Dentro de ellas se incluyen, Joaquin Colombres,
San Luis Gonzaga, Gregorio Ramos (La Providencia 12 Seccidn), Gregorio Ramos (La Providencia 22
Seccion); América Sur, El Cristo La Gloria, Santa Barbara, EI Chamizal, 2 de Abril, Ignacio
Zaragoza, Miguel Negrete, Esfuerzo Nacional, Alseseca, Valle del Sol, La Margarita, La Hacienda
(18, 28, y 32 seccion), Tres Cruces y Lomas de San Miguel.

Barranca San Antonio Jalostoc, colonia
Joaquin Colombres 1¢% y 2% seccidn
desbordamiento de las aguas provocando
inundaciones causadas por la reduccion del
area hidraulica por asentamientos humanos.
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Identificacion de zonas de riesgo en las
margenes derecha e izquierda colonias Luis
Gonzaga, Gregorio Ramos, América Sur, por
desbordamiento de las barrancas conocidas
como San Antonio, Manzanilla, Confluencia
de la barranca San Diego Alamos de aqui
nace el rio Alseseca.

Las zonas de riesgo se encuentran en las
colonias sobre la margen derecha del rio
Alseseca y una colonia en margen izquierda,
por desbordamiento, inundaciones en las
calles 8,6 y 4 de la colonia La gloria, Santa
Barbara Norte y el Chamizal por que
confluye un arroyo en ese punto con el
mismo nombre

En la colonia dos de abril estd considerada
zona de riesgo por golpeteo de la corriente en
margen derecha ya que existe un meandro del
rio en esa zona haciendo socavaciones en esa
margen. Y en la colonia Santa Barbara Sur
por desbordamiento

Zona identificada por desbordamiento en
ambas margenes del rio Alseseca en la
colonia Miguel Negrete y Esfuerzo Nacional

En estos puntos se tienen construidos muros a
base de gaviones pero se ven rebasados por la
creciente del rio.
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Zona de riesgo sobre la margen derecha del
rio a la altura de la colonia La Hacienda 2da
seccidn, cabe mencionar que la inundacién es
por lluvia taponamiento por basura de las
alcantarillas pluviales sobre la calle Hacienda
de la Herradura.

Se encuentra una escuela en la afectada.

Inundacion sobre la calle Hacienda de la
capilla, colonia Hacienda de la Herradura
3era seccion por que las alcantarillas se sellan
(sistema de charnelas) cuando el nivel del rio
es mayor a la descarga impidiendo el libre
desalojo de las aguas que escurren por las
calles.




Vaso regulador el Santuario (puente Negro)

Se considera como zona de riesgo el vaso regulador el Santuario (puente negro) ya que es una
zona de amortiguamiento la cual acumula las aguas provenientes de las barrancas Xiconacatla y
Santuario; de ahi nace el rio San Francisco el cual su cauce va embovedado, su obra de toma se
llega a tapar por acumulacién de basura lo cual impide la salida del agua ocasionando
desbordamiento, inundacion y problemas de transito por la avenida Diagonal Defensores de la
Republica.

Vaso regulador El Santuario
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7.- RELACION DE COLONIAS EN RIESGO O SUSCEPTIBLES DE
INUNDACION.

Derivado de las zonas de riesgo se hace un enlistado de las colonias afectadas por las corrientes
de los rios Atoyac, Alseseca y el aproximado de casas afectadas.

Rio Atoyac.
N Lugares susceptibles de ser | Margen del Rio Estimado de afectaciones
afectados Atoyac Viviendas Habitantes

1 Colonia Lazaro Cardenas. Derecha 8 40

9 Fraccionamiento Campestre del \zquierda 17 68
Bosque

3 Colonia Alberto de la Fuente Derecha 80 400

4 Colonia Miguel Abed Derecha 27 189
Fraccionamiento San José del

5 Puente (Villas Inglesas) Derecha 14 56

6 Colonia Reforma Sur Izquierda 123 615

7 glcj)rlonla Ampliacion Reforma \zquierda 40 200

8 Col. Santa Cruz Buenavista Derecha 48 240
Norte

9 Col. Santa Cruz Buenavista Sur | Derecha 39 195

10 Colonia La Joyita Izquierda 16 80

11 Fraccionamiento La Providencia | Derecha 25 125

12 Col. Concepcion  Guadalupe \zquierda 19 95
Mayorazgo

13 Col. Ampliacion  Guadalupe Derecha 97 135
Mayorazgo

14 Fraccionamiento Bosques del \zquierda 20 80
Atoyac

15 Colonia Mayorazgo Derecha 20 100

TOTAL 523 2,618

36



Rio Alseseca.

N Lugares susceptibles de Margen del Estimado de afectaciones
ser afectados Rio Alseseca Viviendas Habitantes

1 | Joaquin Colombres Izquierda 38 99

2 | San Luis Gonzaga Derecha 15 53

3 Greg_o rio F_zamos (La_ . Derecha 21 105
Providencia la Seccion)
Gregorio Ramos ( La .

4 Progidencia 28 Se(ccién) Izquierda 9 45

5 América Sur Derecha 3 15

6 El Cristo Derecha 3 15

7 La Gloria Derecha 9 45

8 | Santa Barbara Derecha 3 12

9 El Chamizal Izquierda 12 60

10 | 2 de Abril Derecha 2 10

11 | Miguel Negrete Derecha 12 60

12 | Esfuerzo Nacional Izquierda 6 30

13 | LaHacienda 2dayy 3era Derecha 80 400
seccion

14 | Tres Cruces Derecha 23 115

TOTAL 236 1,064
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8.- RELACION E IDENTIFICACION DE VIAS DE EVACUACION.

En relacion a las inundaciones que se han presentado en la ciudad de Heroica Puebla de
Zaragoza, Pue., a consecuencia de la presencia de lluvias puntuales durante el temporal, a
continuacidn se hace un listado de calles y avenidas seguras para transitar, para salir de la ciudad
o refugiarse a la parte alta.

VIAS DE EVACUACION

de Antufiano con direccién norte hasta
llegar a la calle 4 poniente esquina 7 norte

Reforma Sur

CALLE O AVENIDA COLONIA REFUGIO MAS CERCANO
Tomar la Av. Puebla con direccion al Sur Lizaro  Céardenas
hasta convertirse en la calle Hombres Miauel  Abed ' | Salon Social de la junta Auxiliar
llustres continuando por la calle progreso Ro?nero \Varaas Y| Romero Vargas
hasta llegar calle Rafael Cafiedo Benitez g
Tomar I_a carretera fe_zderal México-Puebla Villas Iglesias
0 conocida como Forjadores de Puebla con Reforma  Sur
direccion este hasta tomar la calle Esteban ampliacion Y| salén Social Galat

Tomar la calle Rivera del Atoyac Sur con
direccion Norte hasta incorporarse en la via
Wolswagen o recta a Cholula con direccién
este hasta tomar la calle Esteban de
Antufiano con direccién norte hasta llegar a
la calle 4 poniente y esquina 7 norte de la
colonia La Libertad

Santa Cruz Buena
Vista Sur

Salon Social Galat

Sobre el Boulevard Atlixco con direccion
noreste hasta incorporarse a mano derecha
con la Av. Reforma continuando con
Diagonal Defensores de la Republica hasta
Ilegar casi esquina con Av. 18 Poniente

Fraccionamiento
Providencia

Centro de Capacitacion para el
Trabajado Industrial

Incorporarse a la avenida 11 sur o conocida
como constitucion de 1917 con direccién
norte hasta tomar a mano derecha el
circuito Juan Pablo Il con direccion este
hasta incorporarse con avenida 14 Sur con
direcciéon norte hasta el dormitorio
municipal DIF

Bosques del Atoyac
y Mayorazgo

Dormitorio Municipal DIF

Tomar la carretera federal Tehuacan con
direccién Norte hasta llegar a la Unidad
deportiva

Joaquin Colombres
leray 2da seccion

Gimnasio miguel Hidalgo vy
Unidad Deportiva Mario Véazquez
Rana.
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Vicente Suarez con direccion norte
incorporandose a la Av. Miguel Hidalgo o
José Maria Morelos y Pavén direccion
noroeste

Luis Gonzaga Yy
Gregorio Ramos

Polideportivo José Maria Morelos
y Pavon

Tomar prolongacion Av. 14 Oriente
direccion este hasta la calle 16 de
septiembre con direccion sur después 5 de
febrero hasta convertirse en calle del ejido
esquina con Pipila

Luis Gonzaga Yy
Gregorio Ramos

Polideportivo 6 Décadas

Tomar la calle 30 Sur con direccién .
. . , Dos de Abril, Santa , . .
colonia dos de abril después tomar la calle | . Salon Social de Junta Auxiliar
. . Barbara Sur vy
15 oriente hasta convertirse en calle 5 de Zaragoza
Norte
Febrero
Tomando la calle José Maria Morelos con
direccion Norte después la calle Coronel . , . .
3 PUES Esfuerzo Nacional | Salon Social de Junta Auxiliar
Jesis Gonzales Arratia hasta la Av.
Zaragoza Zaragoza

General Ignacio Zaragoza con direccion
norte hasta llegar a la calle 5 de febrero

Salir por la calle 29 oriente o privada 31
oriente para tomar 30 sur después la 39
oriente con direccion oeste hasta la
prolongacion 14 norte hasta el dormitorio
municipal Dif

Miguel Negrete

Dormitorio Municipal DIF

Boulevard Municipio Libre tomando
después el boulevard José Maria Lafragua
con direccion norte calle 39 oriente hasta
Ilegar a la prolongacion 14 norte

La Hacienda 3era
seccion Tres cruces

Dormitorio Municipal DIF
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9.- RECOMENDACIONES BASICAS A LA POBLACION.

Para lograr que la atencion de una emergencia sea rapida y efectiva se requiere sumar el apoyo y
colaboracion de parte de la sociedad, la que habita en el area del problema o bien aquella que
desea participar en la atencion de los dafios, es conveniente establecer mecanismos de
comunicacion y de coordinacion para informar a la sociedad sobre las medidas contundentes que
deben adoptar para estos casos y las cuales deben enfatizarse como primordiales para
salvaguardar su integridad fisica y la de sus bienes.

Para lo cual, la Direccion Municipal de Proteccion Civil de Puebla, debera elaborar los “SPOTS”
y TRIPTICOS necesarios para ser difundidos en los medios de comunicacion previamente
establecidos, de lo que se tiene que hacer para la atencion de la emergencia.

Entre las principales recomendaciones basicas que se deben difundir entre la poblacion se
encuentran las siguientes:

Antes del evento.

Algunas de las leyendas sugeridas son:

“Si tiene nifos pequefios no los deje solos durante la temporada de lluvias, si tiene necesidad de
salir encarguelos con algiin familiar o vecino”.

“Haga una lista de trabajos que tiene que realizar para proteger a su familia y suS bienes y
distribuya estas tareas entre sus familiares y empleados, esto le permitira aprovechar mejor su
tiempo y garantizar su objetivo”.

“Tenga con usted siempre un radio de transistores, linternas, baterias adicionales, una cuerda (10
m. preferentemente), un botiquin de primeros auxilios, pastillas de cloro o yodo para desinfectar
agua, agua en depdsitos seguros, comestibles enlatados y téngalos en mochilas y/o depdsitos
transportables”.

“Prepare ropa abrigadora y guarde sus valores en bolsas de plastico, evitando llevar consigo
objetos innecesarios”.

“Suba a su azotea y revise el area, identificando los puntos altos mas cercanos y seguros y las
rutas de escape hacia ellos, manteniéndose informado de la situacion por la radio”.

“Obedezca todas las indicaciones y sefiales, y cuando las autoridades le indiquen que abandone el
lugar, no lo piense y retirese de inmediato pero con calma hacia los refugios temporales”.

Durante el evento
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“Recuerde que una inundacion puede arrastrar a su paso automoéviles, animales, arboles, piedras,
etc., ademas pueden ser destruidos puentes, carreteras, casas habitacion; por lo tanto resguardese
en las partes altas de la localidad y en los refugios temporales que le indiquen”.

“Manténgase en alerta y en sintonia con la radio y la television para obtener informacion e
instrucciones de fuentes oficiales”.

“Atienda las indicaciones de las autoridades, conserve la calma y preparese para evacuar, si fuera
necesario”

“Desconecte la energia eléctrica, cierre los tanques de gas, no se acerque a postes o conductores
de luz averiados y recuerde que el agua es conductora de electricidad, ademas guarde todas la
sustancias quimicas como fertilizantes y pesticidas en lugares seguros”.

“Si vive en casa de madera, palma, carrizo o adobe, es preferible buscar refugio en
construcciones mas firmes y solidas (escuelas, iglesias, Palacio Municipal, etc.), siempre y
cuando estos lugares estén fuera de cualquier riesgo. No lleve bultos voluminosos, lleve lo
estrictamente necesario”.

“Si va a pie a los albergues, no salga descalzo, utilice zapatos fuertes de preferencia use botas”.

“Evite caminar por las zonas inundadas, aunque el nivel del agua sea bajo, ya que puede
aumentar rdpidamente y desarrollar velocidades peligrosas”.

“Sea cuidadoso y oportuno al efectuar el rescate de personas, utilice lanchas, cuerdas, salvavidas
o cualquier objeto que pueda flotar, pero si no esta seguro, no se arriesgue”.

“Salga de su casa si las autoridades lo recomiendan jNO LO PIENSE, VAYASE!, esta indicacion
esta basada en la magnitud de la avenida de los rios y en las precipitaciones que se han
presentado, busque un refugio temporal cuando las autoridades lo notifiquen oficialmente y que
estén implementados jhagalo rapidamente!

Después del evento

“Realice una cuidadosa inspeccion de su vivienda, teniendo en cuenta la posibilidad de un
derrumbe, si tiene dudas sobre el estado de su casa Ilame a las autoridades para que determinen lo
conducente”

“No encienda cerillos o cualquier tipo de flama y no accione 10s apagadores eléctricos hasta estar
seguro de que no existan dafios en las instalaciones que pongan en riesgo a su familia y revise los
posibles dafios en las instalaciones de gas”.

“No tome agua, ni alimentos que hayan estado en contacto directo con las aguas desbordadas”

“Permanezca fuera de las areas de desastre, su presencia podria entorpecer las acciones de auxilio
y rescate”
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“Responda a las solicitudes de ayuda de las autoridades si se encuentra en condiciones de prestar
el auxilio a la poblacion”
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10.- ACTIVIDADES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

Antes, durante y después de la emergencia.
Prevencion antes de la emergencia.

La Comision Nacional del Agua es la dependencia responsable de informar a las distintas
instancias, dependencias federales, estatales y municipales de la situacion meteoroldgica que
prevalece para cada region.

Previo a la temporada de lluvias la Comision Nacional del Agua en cada uno de sus Organismos
de Cuenca y Direcciones Locales establece guardias técnicas permanentes con la finalidad de
recibir y analizar los boletines que emite el Servicio Meteoroldgico Nacional, mediante los cuales
se da seguimiento a los fendmenos meteorologicos en sus fase I, 11 'y 1, mismos gque se envian a
las dependencias involucradas en resguardar la seguridad e integridad fisica de la poblacién con
las recomendaciones pertinentes, segun la fuerza y cercania del fendmeno hidrometeoroldgico
con el Territorio Nacional y que pudiera representar peligro a algun centro poblacional, a la
infraestructura y zonas productivas.

Del mismo modo se realiza un monitoreo diario, los 365 dias del afio, de las estaciones
hidrométricas y climatoldgicas existentes, para estar en condiciones de informar y prevenir a las
autoridades correspondientes para que estas emitan los alertamientos respectivos.

Afo con afio, la Comision Nacional del Agua a través de sus Organismos de Cuenca y
Direcciones Locales emite oficios a cada una de las Direcciones Estatales de Proteccion Civil y
Presidencias Municipales para estar atentos con el inicio de la Temporada de Ciclones
Tropicales, indicando las fechas de inicio y terminacién de cada temporada, del mismo modo se
establecen las recomendaciones pertinentes para realizar la limpieza y desazolve de puentes y
alcantarillas, exhortandole a que retire todos los obstaculos que impidan el libre escurrimiento de
las corrientes.

Previo al inicio de la temporada de lluvias, participa en las reuniones que se programan con las
autoridades estatales y municipales y con la unidades de proteccion civil para revisar y actualizar
los planes de emergencia con el objeto de establecer la organizacion del grupo de respuesta en los
tres niveles de gobierno.

Formula los diagndésticos técnicos de las condiciones actuales de la infraestructura hidraulica de
proteccién a centros de poblacion existente y emite las recomendaciones para establecer acciones
estructurales y no estructurales para la atencion de una emergencia en particular las de tipo
hidrometeorologico.

Propone establecer los mecanismos de coordinacion en cada una de las cabeceras municipales
para concentrar los recursos humanos y materiales indispensables para la atencion de una
emergencia.

Al interior de la CONAGUA, permanentemente verifica el estado de operacion y funcionamiento
de la red de radiocomunicacion interna existente, con la finalidad de recibir y transmitir la

43




informacion que se genera en la red hidroclimatoldgica a los centros de operacion establecidos
para hacer frente a la emergencia.

Respuesta durante la emergencia

Informa continuamente sobre el desarrollo del fendmeno hidrometeoroldgico con base a la
informacidn proporcionada por el Servicio Meteorologico Nacional.

En coordinacion con la direccion estatal de proteccion civil, el comité municipal y demas
dependencias involucradas realiza recorridos y vigilancia a los cauces de rios y arroyos y obras
de proteccion a centros de poblacién y desfogue de drenaje pluvial.

Al reportarse una emergencia, a través de los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales,
coordina las acciones a seguir conjuntamente con las instancias involucradas para atender los
efectos y dafios ocasionados por el fendmeno hidrometeoroldgico. En caso de requerirse, envia
personal con el equipo especializado necesario para hacer frente a la emergencia para apoyar a la
poblacién afectada.

Realiza un monitoreo de toda la infraestructura hidraulica existente a cargo de la CONAGUA,
presas y rios, captura y registro de las precipitaciones diarias, las escalas y gastos presentados
para su analisis e informe correspondiente.

A través de los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales establece un solo canal de
informacion oportuno y confiable de la problemética imperante en la zona de emergencia.

Coordina y en su caso realiza los trabajos de construccion de bordos con costalera 0 maquinaria
pesada, participando todas las dependencias integrantes del Comité de Proteccion Civil y la
comunidad afectada.

Propone al Comité de Proteccion Civil la necesidad de evacuacion de la poblacion de las zonas
en riesgo de inundacion, quien coordinara las acciones de traslado de los damnificados a los
albergues o refugios temporales instalados para tal efecto.

En coordinacion con el sector Salud, vigila y extrema precauciones sanitarias en las zonas
afectadas con la finalidad de evitar en lo posible el desarrollo de enfermedades gastrointestinales,
poniendo especial cuidado en las distribucion de agua desinfectada a la poblacion afectada,
asimismo coordina las acciones de saneamiento basico con la finalidad de proporcional frascos de
plata coloidal y pastillas de hipoclorito de calcio a la poblacién en caso de requerirse y
escalamiento de focos de infeccion existentes.

En coordinacién con el sector Salud, realiza recorridos a las obras de los sistemas de agua
potable, a las lineas de conduccion y fuentes de almacenamiento, con la finalidad de realizar
muestreos del agua para determinar la cantidad de cloro residual que contiene y propone acciones
correctivas conforme a los resultados aplicados a la norma de salud. En caso de detectar dafios o
desperfectos a los sistemas de agua potable, emite los comunicados correspondientes al
Organismo Operador para su reparacion inmediata.
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Recuperacion después de la emergencia.

Apoya al Comité de Proteccion Civil con el personal de sus diferentes areas en el
restablecimiento de los servicios basicos a la poblacion, vigilando principalmente el
abastecimiento y calidad del agua potable que se suministra a la poblacion.

En coordinacién con el Sector salud realiza acciones de saneamiento basico consistente en:
cloracién de tanques y depdsitos de agua potable, encalamiento de focos de infeccion,
encalamiento de letrinas y excretas y distribucién de plata coloidal y pastillas de hipoclorito de
calcio, con la finalidad de evitar al maximo la proliferacién de botes de enfermedades entre la
poblacion.

Elabora el informe global de la emergencia, que incluye los dafos, trabajos a realizar y realizados
y emite las recomendaciones pertinentes para la ejecucion de acciones que permitan un rapido
restablecimiento de los servicios basicos de la poblacion.

Mantiene guardia permanente hasta finalizar la temporada de lluvias y huracanes, dando
seguimiento a todos los fendmenos hidrometeoroldgicos mediante la emision de boletines
correspondientes; mantiene la vigilancia en los arroyos y obras de proteccion, mediante
recorridos de inspeccion, lectura de escalas y volimenes almacenados en todos los diques.
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11.-ACCIONES BASICAS DE SANEAMIENTO.

El saneamiento bésico, significa trabajar en la conservacion de la salud de la poblacion y juega un
papel muy importante en la prevencion de las enfermedades gastrointestinales tales como: Colera,
Tifoidea y otras, que al no ser detectadas a tiempo pueden provocar la muerte.

De manera coordinada con el Sector Salud, la Comision Nacional del Agua en apoyo a las
labores de saneamiento basico que se realizan en las poblaciones que se ven afectadas por los
efectos de huracanes y/o precipitaciones extraordinarias, participara con la aportacion de recursos
materiales y humanos en la realizacion de estas actividades, particularmente en los sitios donde se
realicen actividades de bombeo para bajar los niveles de inundacion.

Las actividades de saneamiento basico que se realizan en las poblaciones afectadas por
fendmenos hidrometeoroldgicos son:

e Suministro y aplicacion de cal (Encalamiento).
e Suministro y aplicacion de hipoclorito de calcio.
e Entrega de frascos de plata coloidal.

11.1.- Suministro y aplicacion de cal en zonas inundadas y focos de infeccion

11.1.1.- Importancia de realizar la accion de encalamiento

Evita que sustancias nocivas disueltas contaminen el suelo y los mantos acuiferos, la
proliferacion de organismos y los malos olores; para combatir focos de infeccion, la cual ha
demostrado su eficacia evitando epidemias como el célera y otras enfermedades que se generan
en letrinas y fosas sépticas, debido a los arrastres que ocasiona una inundacién y gracias a la facil
disponibilidad de la cual, su aplicacién se ha hecho muy comun en cualquier situacion que se
requiera por su bajo costo y gran eficiencia.

11.1.2.- En qué momento se debe de realizar.

Para la realizacion de esta actividad se requiere que la superficie a trabajar se encuentre himeda
con el fin de que la cal realice su accién desinfectante. Tomando en cuenta la superficie a
desinfectar y el tiempo 6ptimo de aplicacion.

11.1.3.- En qué consiste el encalamiento.

En tirar directamente la cal mediante una cubeta, al sitio donde se haya acumulado basura, lodo,
agua estancada y en letrinas.

11.1.4.- Equipo necesario para realizar el encalamiento.

Es recomendable utilizar ropa de trabajo, guantes, cubre bocas y anteojos; en cuanto al personal
necesario sera de acuerdo a la magnitud de la inundacion y localidades afectadas.

Se debera tomar el numero de cuadrillas necesarias, considerando lo siguiente:
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e Cada cuadrilla debera estar integrada por tres personas y un vehiculo pick up, en forma
general la cuadrilla tiene un rendimiento promedio diario entre 1,600 y 2,000 kilogramos
de cal aplicada.

e Equipo de seguridad personal consiste en: Lentes de seguridad (Gogles), guantes de hule
que cubran todo el antebrazo y cubre bocas.

e Material para aplicacion de la cal: cubetas plasticas de 10 litros, recipientes como
cucharones, platos y/o tazones de plastico de un kilogramo.

11.1.5.- Material (cal) necesario para realizar la accion de saneamiento.

Considerando que con 25 bultos de cal de 25 kg cada uno se abarca una hectarea (en una sola
pasada), dependiendo de la magnitud de la emergencia se hara el célculo para saber qué cantidad
de cal se va a necesitar.

Ejemplo de Calculo de cal necesaria para encalamiento.

A continuacion se ejemplifica el calculo de cal necesaria para realizar las labores de encalamiento
en las colonias afectadas.

Debido a que la accion es realmente tirar cal en las zonas inundadas que presenten riesgos de
proliferacion de malos olores y de descomposicion de materia organica y existencia de todo tipo
de animales muertos, entonces no se toma la totalidad del area inundada, préacticamente se
consideran las calles y lotes baldios que contienen basura de desechos organicos y animales
muertos; casi nunca se realiza el encalamiento dentro de las casas habitacidon, por lo consiguiente
a continuacion se indica la superficie por encalar en cada una de las colonias en riesgo de sufrir
inundaciones por precipitaciones extraordinarias.

UN KILOGRAMO DE CAL POR CADA:

AGUA DE AGUAS AGUAS
ENCALADO DE: LLUVIA MEZCLADAS NEGRAS

Calles de tierra 20m?> 5m?2 5m?2
Calles pavimentadas 25m?2 15 m? 15m?2
Focos de desinfeccion Cubrir completamente la superficie

Nota: Cuando se presentan inundaciones por agua de lluvia, se realizara el encalado en las areas
donde se hayan generado malos olores.

11.2.- Distribucion de hipoclorito de calcio.
11.2.1.- Importancia de realizar la desinfeccion de las fuentes de abastecimiento.

En los lugares donde el agua se obtiene de fuentes de abastecimiento tales como pozos,
manantiales, rios o norias, existe la posibilidad de que en ellas se deposite basura, excremento
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humano y de animales, asi como los escurrimientos de la lluvia, asi que el agua se contamina es
por eso la importancia de la desinfeccion del agua.

11.2.2.- En qué consiste la accion de desinfeccion.

En la desinfeccion se aplica algun agente para la eliminacién de microorganismos patogenos
nocivos a la salud (hongos, bacterias, virus y protozoarios) presentes en el agua de uso y
consumo humano, hasta un nivel seguro, para prevenir y evitar la transmision de enfermedades
gastrointestinales, que pueden incluso provocar la muerte.

La cloracion con hipoclorito de calcio, en su presentaciéon de pastillas, se aplica directamente a
estanques; en costalitos o dispositivos especiales, en aguas con escurrimiento. En polvo o
granular, se aplica disolviéndose en tanques de preparacion para una alimentacion continua
mediante equipo mecanico o por carga constante.

La cloracion con hipoclorito de sodio, su presentacion es liquida se puede aplicar directamente
con su concentracion comercial del 13% o agregar agua para preparar la solucién con el 10%,
segun convenga.

11.2.3.- Equipo y personal necesario para realizar la desinfeccion de las fuentes de
abastecimiento.

Se recomienda utilizar guantes de latex, cubre boca y anteojos de proteccion contra salpicaduras.

En cuanto al nimero de personas que se requieren para realizar la desinfeccion de las fuentes de
abastecimiento, es variable de acuerdo a la magnitud de la emergencia.

11.2.4.- Rendimientos y tiempo necesario para llevar a cabo la accion de desinfeccion.
Con una pastilla de 7 gramos se clora 10 mil litros de agua, dando un ph de 1.0 a 5.0 ppm.
11.2.5.- Material (hipoclorito de calcio) necesario para la accion de desinfeccidn

La distribucion de hipoclorito de calcio para cloracion y desinfeccidn de tanques y depositos de
agua para uso doméstico, se basa en la Norma Oficial Mexicana NOM-127 SSA-1-1994 Salud
Ambiental. “Agua para uso y consumo humano, limites permisibles de Calidad”; donde se
establece que la concentracion permisible de cloro residual libre en agua para uso y consumo
humano es de 0.5 a 1.5 ppm, por lo cual se proporcionara una dotacion de 5 pastillas por familia
y la aplicacion seré de acuerdo a la siguiente tabla:

Un cufiete cuenta con alrededor de 500 a 700 pastillas, de acuerdo a la magnitud de la emergencia
esta serd solicitada, el suministro de cufietes. Actualmente esta Direccién Local cuenta con 9
cufietes haciendo un total de 405 kg de pastillas de hipoclorito de calcio.

RECIPIENTE CON |HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%

CAPACIDAD DE GRAMOS MEDIDA CONVENCIONAL
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10 litros 0.031 1 raspadita ligera

18 litros 0.056 2 raspadas

200 litros 0.875 medio cuarto de pastilla
1,000 litros 3.500 media pastilla

2,000 litros 7.000 una pastilla

3,000 litros 9.500 una pastilla y media
5,000 litros 14.000 [dos pastillas

10,000 litros 31.500 4 pastillas y media

11.3.- Suministro de Plata Coloidal

11.3.1.- Importancia del suministro de plata coloidal a los habitantes afectados por la
inundacion.

Debido a que cuando ocurre una inundacién existe contaminacién de fuentes de abastecimiento
de agua potable, es necesario la utilizacion de la plata coloidal ya que con este producto se mata o
inhibe la presencia de una amplia gama de microorganismos patégenos (bacterias, virus, hongos,
gérmenes, pardsitos patdgenos etc.) al entrar en contacto con ellos incluso en la etapa de
huevecillos, ademas de ser una alternativa natural de bajo costo que ofrece una potencial solucion
ante una emergencia y evitar enfermedades gastrointestinales.

11.3.2.- Rendimiento y tiempo necesario para llevar a cabo la entrega domiciliaria de la
plata coloidal.

El rendimiento de un frasco de plata coloidal es de 3 meses por gotero por familia.

11.3.3.- Material (plata coloidal) necesario para suministrar a la poblacion afectada.

Una caja de plata coloidal cuenta de 200 a 500 frascos, de acuerdo a la magnitud de la
emergencia esta sera solicitada el suministro de plata. Actualmente esta Direccion Local Cuenta
con 500 frascos de plata coloidal.

Dependiendo de la calidad del agua para consumo humano que tengan los habitantes de las

colonias afectadas, a continuacion se indican los litros de agua que se pueden desinfectar con un
frasco de plata coloidal de 60 ml.

UN FRASCO DE 60 TIPO DE AGUA

ML DE PLATA DE DUDOSA
COLOIDAL CLARA | bROCEDENCIA

Litros de agua

desinfectados 2,400 400
Dias beneficiados por 68 1
familia
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Tomando como promedio una familia de 5 personas y una dotacion de 7 litros de agua para
consumo por persona por dia en una situacion de emergencia, nos daria 35 litros por dia por
familia. En consecuencia, un frasco de plata coloidal tendria una duracién aproximada de 68 dias
por familia.

Tomando en cuenta los pardmetros anteriores y analizando los efectos que pueden ocasionar las
inundaciones originadas por precipitaciones extraordinarias que se presenten en la zona urbana de
la ciudad de Puebla podemos establecer lo siguiente:

Se tiene una poblacion en riesgo de sufrir inundaciones del orden de 3,682 habitantes, que
representan aproximadamente 759 familias, entonces es necesario tomar previsiones para contar
cuando menos con 759 frascos de plata coloidal para que las familias puedan desinfectar el agua
para consumo humano por un tiempo de dos meses.
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12.- RELACION, UBICACION Y CAPACIDAD DE REFUGIOS
TEMPORALES.

En situaciones criticas originadas por fenémenos hidrometeorolégicos, la Unidad Municipal de
Proteccion Civil de Puebla, tiene previstos los siguientes refugios temporales durante el espacio

de tiempo necesario mientras el lugar afectado vuelve a la normalidad.

| personas |

| | Salon Social de la Junta Auxiliar | e o sinnamere Calle Francisco |. Madero sin nimero
San Pablo Xochimehuacan

9 Sal6n §oglal de la Junta Auxiliar Calle Nifios Héroes N° 1 100
San Jeronimo Caleras
Salén Social de la Junta Auxiliar ~ ; .,

3 Romero Vargas Calle Rafael Cafiedo Benitez sin numero 90

. . 4 Poniente esquina 7 Norte N° 513, Junta

4 | Salon Social Galat Auxiliar La Libertad %0
Centro de Capacitacion para el | 18 Poniente esquina 21 Norte colonia

5 : . , . 80
Trabajo Industrial Jesus Garcia

6 | Polideportivo del Sur Calle_ Mlchoagan con calle Yucatan, 100

colonia San José Mayorazgo
7 | Dormitorio Municipal DIF Calle 14 A Sur N° 3912, colonia Anzures 125
8 | Gimnasio Miguel Hidalgo L|bram|ento a Tehuacan sin  ndmero 500
colonia Maravillas

9 Unidad Deportiva Mario Vazquez | Calzada Unidad Deportiva N° 2418, 300
Rafa colonia Maravillas
Polideportivo José Maria Morelos y | 44 Norte entre 18 y 20 Oriente, colonia

10 . . . 500
Pavon Cristobal Colon

. . , Calle ejido sin namero, colonia

11| Polideportivo 6 Decadas Ampliacion Vista Hermosa Alamos 100

12 Salén Social de la Junta Auxiliar Avenida 5 de Mayo N° 14 65
Zaragoza
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13.- ORGANIZACION PARA ENFRENTAR LA CONTINGENCIA.

Dentro del marco legal de las funciones del Sistema Nacional de Proteccion Civil, correspondera
a la figura del Director Estatal de Proteccion Civil coordinar a todas las dependencias y
organismos participantes en emergencias hidrometeoroldgicas, con el objeto de brindar una
rapida atencion a las personas afectadas.

Es responsabilidad de la Direccion Estatal de Proteccion Civil y/o en su caso de la Direccion
municipal de Proteccién Civil, coordinar todos los trabajos y procedimientos de los tres niveles
de gobierno (federal, estatal y municipal) y organismos que intervienen en caso de alguna
emergencia hidrometeoroldgica; asi mismo, serd el lugar donde se concentrard toda la
informacidn que los integrantes de los organismos de respuesta proporcionen.

Todos los titulares de las dependencias y organismos seran convocados por el Consejo Estatal de
Proteccion Civil a reuniones, con la frecuencia que la situacion lo amerite, para planear las
acciones necesarias que conlleven a reducir o mitigar los dafios correspondientes.

El primer nivel de respuesta lo deben realizar los Comités Municipales de Proteccion Civil
informando a la Coordinacion Central de la situacion que prevalezca.

En este apartado se definen las acciones y la responsabilidad de cada uno de los 6rganos
encargados de la prevencion, auxilio y apoyo en caso de emergencia. La responsabilidad ha sido
distribuida segln la naturaleza de cada organismo y su especialidad.

La Comision Nacional del Agua, con base en el andlisis de la informacion captada de las
diferentes estaciones climatoldgicas en las cuencas y condiciones atmosféricas regionales emitira
prondsticos de lluvias potenciales y fenémenos extremos a las autoridades de Proteccion Civil y a
la comunidad en general a fin de que areas con riesgo de inundacién se mantengan desocupadas
de la presencia de la poblacion y asi evitar pérdidas de vidas humanas.

Con base a la informacion de la evolucién del fenémeno lluvioso, se mantendra contacto con las
autoridades de Proteccion Civil para apoyar las acciones tendientes a mitigar los efectos causados
por el impacto de una emergencia, tanto de evacuacion de personas, como labores de
saneamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las comunidades afectadas.

H. Ayuntamiento del Municipio de Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla.

La prevencion en situaciones normales y el auxilio a la poblacion en caso de siniestros, es
responsabilidad del Gobierno Municipal, a través de todas sus Secretarias y Direcciones, en el
ambito de su competencia y su respuesta sera con la participacion voluntaria de las
organizaciones de la sociedad civil de Puebla, Pue.

Seleccionara y acondicionara los lugares que pueden servir de refugios temporales y asignara el
personal necesario para la administracion de ellos.
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Coordinara conjuntamente con el Sistema Estatal de Proteccion Civil las labores de auxilio que
realicen sus dependencias.
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla. (SOAPAP).

Garantizara el abasto de agua potable y el funcionamiento de los sistemas de drenaje sanitario,
pluvial y redes de alcantarillado existentes, a través de sus dependencias.

Rehabilitara los sistemas de drenaje y alcantarillado.

Rehabilitara la infraestructura existente, para el suministro de agua potable a la ciudad en las
zonas afectadas.

Suministrara el agua necesaria para la atencion de los damnificados tanto en el area afectada
como en los refugios temporales.

Es responsable de mantener en condiciones dptimas de operacion toda la infraestructura de
drenaje sanitario y pluvial a su cargo.

Participard con el apoyo del personal de sus brigadas, en la actividad que se le requiera, en la
medida de sus posibilidades.

Direccion General de Obras Publicas del Municipio de Heroica Puebla de Zaragoza,
Puebla.

Realizara el retiro de escombro y azolve depositado en el area afectada.

Es responsable de la operacién de maquinaria, equipo pesado y de la utilizacién de personal
especializado en labores de mitigacién de la emergencia.

Dispondra de equipo y maquinaria existente para las labores en la atencion de la emergencia.
Realizaréa el derribo de arboles en caso de requerirse.

Realizara peritajes en los espacios habitables con la finalidad de prever posibles derrumbes.

Direccidén de Comunicacion Social Estatal y Municipal.
Difundira entre la poblacion las acciones de prevencion, auxilio y apoyo correspondientes.

Alertara a la poblacion en caso de emergencia, utilizando los medios de comunicacion tanto
oficiales como particulares.

Informara a la poblacién y a las instituciones participantes sobre la evolucion de la emergencia.
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Sistema Estatal y Municipal de Proteccién Civil.

Tiene la funcion de prevenir, proteger y salvaguardar a las personas, a los bienes publicos y
privados y su entorno ante la posibilidad de un desastre producido por causas de origen natural y
humano.

Sus acciones las desplegara en coordinacién con las dependencias, instituciones y organismos de
los sectores publico, social, privado y académico y con los grupos voluntarios y la poblacién en
general existente en la zona afectada.

Participard en la declaratoria del estado de alertamiento ante la presencia inminente de un
fendmeno hidrometeoroldgico que ponga en riesgo y peligro a los habitantes de Puebla, Pue.

Coordinard las actividades que resulten de una situacion de emergencia y sesionara
permanentemente en el Centro Municipal o Estatal de Emergencias, segun se requiera.

Coordinara y dirigira las acciones necesarias para la reconstruccion inicial que permitan regresar
a la normalidad a la poblacién de Puebla, Pue.

Comisién Nacional del Agua (Direccion Local Puebla)

En el ambito de competencia de las diferentes areas que la conforman, realizara las siguientes
actividades en apoyo de las localidades afectadas por la presencia de fendmenos
hidrometeorol6gicos.

Recabara, clasificard y analizard los informes hidrometeorolégico emitidos por el Sistema
Meteoroldgico Nacional.

Realizara recorridos de inspeccion a los sistemas de agua potable existentes para determinar los
dafos y desperfectos que presentan después de presentarse el fendmeno hidrometeorologico y
proponer alternativas de solucién para su pronto restablecimiento.

Realizara recorridos de inspeccién a los rios y arroyos existentes en Puebla, para determinar los
dafos y desperfectos que presentan después de presentarse el fendmeno hidrometeorologico y
proponer alternativas de solucidn para evitar su posible falla que ponga en riesgo a la poblacién
existente aguas abajo.

Realizara recorridos de inspeccién a los canales y drenes de riego existentes en Puebla, para
determinar los dafios y desperfectos que presentan sus bordos después de presentarse el fenémeno
hidrometeoroldgico y proponer alternativas de solucién para su rehabilitacion.

Realizara recorridos de inspeccion a las estructuras de control y cruce de los arroyos para
determinar los dafios y desperfectos que presentan después de presentarse el fendmeno
hidrometeoroldgico y proponer alternativas de solucién para realizar su limpieza y reparacion.

Formulara el Plan Operativo por Inundacion de las colonias que presenten mayor riesgo por la
presencia de lluvias extraordinarias que pongan en riesgo a la poblacion que se encuentra cercana
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a las mismas, y los entregara a la Presidencia Municipal para su aplicacion e implementacion
correspondiente.

En apoyo al sector salud, realizara recorridos de inspeccién a las zonas y colonias de Puebla, que
sufrieron inundaciones para determinar los posibles focos de infeccion y de manera coordinada
realizara acciones basicas de saneamiento para atacar los focos de infeccion.

Realizard muestreos de calidad del agua con la finalidad de determinar el contenido de cloro
residual en los sistemas de agua potable y en la toma domiciliaria en las colonias afectadas; en
caso de requerirse propondra las medidas pertinentes para garantizar la calidad del agua potable
de acuerdo a la Normatividad establecida al respecto.

En caso de requerirse, realizara acciones de saneamiento basico consistentes en:

1. Distribucion de plata coloidal para desinfeccion de agua de consumo humano cuando la
red de agua potable ha sufrido dafos.

2. Distribucion de hipoclorito de calcio para cloracion y desinfeccidn de tanques y depdsitos
de agua para uso domeéstico.

3. Suministro y aplicacion de cal para la desinfeccion de focos de infeccion como: calles
contaminadas, letrinas, animales muertos, montones de basura, etc. para evitar y reducir la
proliferacion de enfermedades.
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14.- ACTIVIDADES DE PLANEACION.

Involucra todas las acciones previas para reducir el grado de afectacion de la emergencia, el cual
se comprendera la estructura siguiente.

Acciones de Prevencion:

Como parte méas importante y funcién bésica de este plan, la prevencion es la medida més eficaz
para evitar o mitigar dafios a la poblacion y sus bienes.

En este sentido, a continuacion se exponen las acciones de prevencion que se deben tomar para
estar preparados ante la presencia de un fendmeno hidrometeoroldgico:

Identificacidn de zonas o areas de alto riesgo de inundaciones y aislamiento

Esta tarea se realizard en forma conjunta entre la Comision Nacional del Agua, Direccién
Municipal de Proteccion Civil y la Direccion de Obras y Servicios Pablicos del Municipio de
Puebla, los resultados seran evaluados y determinados conjuntamente.

Para ejecucion de éstas tareas sera antes de la temporada de lluvias, a efecto de evaluar la
temporada anterior y corregir los problemas presentados antes de la préxima temporada. En
virtud de que ésta tarea ya ha sido efectuada.

Una vez determinadas las necesidades, definir orden de prioridades y mediante un proyecto
integral y de acuerdo con las leyes y los reglamentos de los tres niveles de Gobierno subsanar la
problematica, actuando por orden en donde el responsable directo serd el ayuntamiento de
Puebla, Pue.

Previo al inicio de la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal debera apoyar al 100% a la
Unidad Municipal de Proteccion Civil en las tareas de difusion de acciones de prevencion de la
poblacion, asi como el equipo requerido para la temporada, por lo que debera prevenir una
partida en su presupuesto para efecto.

La Comisién Nacional de Agua invariablemente mantendra Informada a las autoridades del
Ayuntamiento y Proteccion Civil del Municipio sobre el pronéstico meteoroldgico diariamente y
con entrega de boletines de corto y mediano plazo.

La Comision Nacional del Agua normard y aplicara la Ley de las Aguas Nacionales a todos
aquellos ciudadanos que infringen la Ley respecto a corrientes en su jurisdiccion, con el apoyo
del Municipio.

El Municipio y las autoridades de Proteccion Civil, conforme a los pronésticos e informes de
avenidas en los arroyos motivos de estudio por parte de la Comision Nacional del Agua, tomaran
las medidas necesarias para evitar dafios a la poblacion aledafia a los cauces.
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Antes, Durante y Después de una tormenta importante, la Comisién Nacional del Agua informara
a La Unidad Municipal de Proteccion Civil sobre las precipitaciones, escurrimientos, estado de la
infraestructura y recomendaciones a la poblacién y prondsticos climatoldgicos.

En atencion a la poblacion, la Unidad Municipal de Proteccion Civil coordinara, organizara y
dirigird a traves de los sectores de su competencia la evacuacion, traslado de afectados, la
ubicacién y operacion de refugios temporales, el suministro y preparacion de alimentos, las obras
de auxilio, etc.

Para lo anterior se valdra de cada uno de los titulares del sector Salud, D.l.F. Municipal,
Seguridad Publica, Cruz Roja, Voluntarios, Bomberos, etc., quienes se sujetaran al presente plan
e informaran sobre sus avances Yy necesidades al titular el Consejo Municipal de Proteccién Civil.

En el aspecto de comunicacion, es de vital importancia conocer las rutas seguras, tanto de
vehiculos como peatonales debiéndose prever por el area de Seguridad Publica que en las vias
mas importantes, durante una contingencia se sefialaran un carril para uso exclusivo de las
unidades que atienden la problematica que se presente.

En caso de que la emergencia rebase la capacidad de respuesta de los integrantes del presente
proyecto, corresponderda al Ejecutivo Estatal su intervencion. Quedando al mando de las acciones,
promoviendo la participacion de las otras instancias y, en caso de la magnitud del evento no
permita su control con esta coalicion de fuerzas, estara facultado para declarar el “Estado de
Emergencia”, pasando automaticamente el mando al ejecutivo federal por conducto de las
Fuerzas Armadas y la aplicacion del Plan DN-IIIE.

Generales: Para el correcto planteamiento de este proyecto se deberan establecer
mecanismos formales de relacion, siendo el Presidente Municipal como Presidente del
Consejo Municipal de Proteccion Civil el encargado de gestionar los convenios de
coordinacion.

Respuesta Durante la Emergencia

Una vez realizada la evaluacion de las condiciones de los canales, habiéndose detectado los
puntos criticos o susceptibles de dafio por inundacién se deberan aplicar los medios necesarios
para responder al evento.

Para tal efecto se toma como base el organigrama del Sistema Nacional de Proteccién Civil para
acciones de orden Federal.

Para contar con una respuesta efectiva en la presencia de fendmenos lluviosos, se tendra el
siguiente orden de prioridades:

Promover a traves del Consejo Estatal de Proteccién Civil campafias de concientizacién por los
medios de comunicacion a la poblacion; (boletines, radio, T.V., periodicos, etc).

El Sistema de alertamiento de pronostico de lluvias de la Comision Nacional del Agua informara
de la situacion climatica a la Presidencia Municipal, Unidad Municipal de Proteccion Civil y
Guarnicion Militar en este Municipio.
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Con la operacion de la vigilancia anterior, se proveera a la Presidencia del Consejo Municipal de
Proteccion Civil a través de la Unidad Municipal de Proteccion Civil de las condiciones de la
infraestructura y, con base en el plano de zonas de inundacién y el estado de la contingencia se
tomarén las medidas de seguridad de la poblacion y sus bienes.

Recuperacion Después de la Emergencia

Una vez definida la aminoracion de cese de las areas de inundacion, y que se haya levantado la
emergencia, la Unidad Municipal de Proteccion Civil coordinara las siguientes actividades:

Se hard un recuento de los dafios y estragos causados por la emergencia a la poblacion,
infraestructura, y cultivos.

Con base en el recuento de los dafios, aplicarda a las mesas de trabajo a sus respectivas
obligaciones para suministrar, administrar y garantizar el flujo de materiales, alimentos, agua,
medicinas, transporte que la poblacién requiera hasta la vuelta a la normalidad.

Elaborara un informe detallado de las actividades que se desarrollaron antes, durante, después de
la emergencia, emitiendo también conclusiones y recomendaciones para evitar problemas futuros
y mejorar los métodos de alerta utilizados.

La Comision Nacional del Agua elaborard una evaluacion detallada de las condiciones de la
infraestructura a su cargo e informard la Unidad Municipal de Proteccion Civil de la posible
existencia de riesgos a la poblacion.
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15.- ACCIONES ESTRUCTURALES.

Con la finalidad de reducir los efectos y dafios ocasionados a los habitantes de las colonias
susceptibles de sufrir inundaciones durante la temporada de lluvias, a continuacion se emiten las
recomendaciones pertinentes a realizar por las Autoridades Municipales que coadyuven a evitar y
reducir los dafios ocasionados por la presencia de lluvias extraordinarias y huracanes en esta
zona.

15.1.- A las autoridades Municipales de Puebla, Pue.
e Fortalecimiento del Sistema Municipal de Proteccion Civil.

e Limpiezay desazolve en puentes y todo obstaculo al libre escurrimiento de las corrientes
dentro de la zona urbana y/o comunidades de su jurisdiccion.

e Identificar la infraestructura hidraulica que pueda tener algun grado de riesgo y
hacerlo del conocimiento de la CONAGUA.

e No conceder permisos de construccion colindantes con cauces del arroyo dentro del
limite de la zona federal, el cual puede ser consultado en la CONAGUA.

e Denunciar ante la CONAGUA la construccién clandestina de bordos con la finalidad de
almacenar agua en los cauces de rios y arroyos.

e Mantener estrecha comunicacién con las Asociaciones de Usuarios de presas y bordos,
recomendandoles que durante la temporada de lluvias se abstengan de colocar
obstrucciones en los vertedores, debiendo realizar Proteccion Civil Municipal recorridos
sistematicos para verificar su cumplimiento o en su caso, detectar de manera oportuna
modificaciones no autorizadas y que pongan en riesgo la seguridad de la infraestructura y
poblaciones aguas abajo, solicitando se informe de manera inmediata a la CONAGUA.

e Realizar campafas permanentes a través de medios de comunicacion y rotulos alusivos de
no utilizar los cauces de rios y arroyos, como depdsitos de escombro y basura.

e No utilizar, ni autorizar que los cauces de rios y arroyos sean utilizados como bancos
de préstamo, ni permitir la extraccion de materiales pétreos sin contar con la concesion
correspondiente de la CONAGUA que es la Unica Dependencia autorizada para
otorgarlas.

e Eliminar rampas, vados y escotaduras existentes que hayan sido construidos por la
poblacién para pasos peatonales y/o vehiculares dentro del cauce de rios y arroyos, en
caso de no ser posible, controlar el paso de vehiculos tanto como lo permitan los niveles.

e Evitar que el Organismo Operador del municipio construya infraestructura sin la
autorizacion de la CONAGUA, para descargar aguas residuales a los cauces de rios y
arroyos debido a que esto los contamina y debilita sus bordos de contencion.

59




15.2.- Fuentes de abastecimiento

Con la finalidad de garantizar el abasto de agua potable a la poblacion, es necesario realizar los
trabajos de mantenimiento preventivo de los sistemas electromecanicos de los equipos de
bombeo, de preferencia antes de la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

15.3.- Rios.

Con el propdsito de contrarrestar y prevenir los estragos que provocan los fendmenos
hidrometeorologicos y lluvias puntuales en las partes bajas de la cuidad ocasionando
inundaciones en varios puntos de la poblaciéon, enseguida se dan a conocer algunas
recomendaciones para que realicen las Autoridades Municipales.

Los cauces de los rios que atraviesan la cuidad de Heroica Puebla de Zaragoza, son Atoyac y
Alseseca, con el paso del tiempo y la creciente poblacion demogréafica ha ido incrementando en
ambas margenes, otro factor que contribuye a que se presenten inundaciones es la invasion a la
zona federal, reduciendo los cauces y cuando una creciente considerable se presenta, causa
desbordamiento hacia la poblacion.

Para minimizar los dafios que periédicamente se producen por desbordamiento de los rios, se
recomienda:

e La creacién de un organismo de vigilancia, para evitar que los cauces sean utilizados
como basureros o que estos sean invadidos, evitando el libre transito de avenidas. Este
organismo estard bajo la responsabilidad del gobierno Municipal, con apoyo de los
gobiernos Estatal y Federal.

¢ Realizar limpieza de arbustos y maleza en los rios, retirar basura, sélidos y escombro para
evitar que estos sean arrastrados a los resumideros provocando taponamiento.

e Colocacion de letreros de advertencia con leyenda “prohibido tirar basura” en sitios
estratégicos.

e De igual forma, es oportuno mencionar el Sistema de Alarmas instalado por la Direccion
de Proteccion Civil del Municipio de Puebla, en diferentes puntos, como susceptibles de
afectacion por inundacion, se requiere el mantenimiento y colocacién de piezas faltantes
tanto eléctricas como estructurales.

e Considerar la reparacion de obras dafiadas que se encuentran en los rios que se vieron
afectadas en eventos pasados.
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16.- RECOMENDACIONES.

El estado actual de conservacion y mantenimiento de los rios y arroyos que pasan por la zona
urbana es deficiente, presentan gran cantidad de arbustos, basura y azolve, situacién que pone en
riesgo de provocar desbordamientos con las consecuentes inundaciones de las colonias cercanas,
por lo que es indispensable realizar los trabajos de limpieza de preferencia antes de la temporada
de lluvias.

Sin olvidar de realizar la limpieza de las alcantarillas, puentes y vados que se tiene construidos en
los cruces de los rios y arroyos con la vialidades, los cuales por la acumulacion de basura y
azolve presentan grandes problemas de falta de capacidad hidraulica que ocasionan
desbordamientos e inundaciones a las zonas aledafias, afectado a la poblacion en general.

Por consiguiente, es recomendable que las Autoridades Municipales realicen la construccion de
obras nuevas, la rehabilitacion de las existentes y la conservacion y mantenimiento de las que se
encuentran en uso; para lo cual es conveniente apoyarse en un Plan Director de Desarrollo
Urbano a fin de que la Ciudad de Puebla, tenga un crecimiento ordenado y eficiente de su
infraestructura urbana.

16.1.- Planeacion y Desarrollo Urbano

Con la finalidad de controlar el desarrollo y crecimiento urbano de la ciudad de Puebla, es
conveniente integrar una planeacion que contemple acciones estratégicas que permitan eficientar
el funcionamiento de los servicios primarios existentes.

A continuacion se indican algunas acciones que consideramos que deberan estar incluidas en la
Planeacion y Desarrollo Urbano, cuya aplicacién sera en beneficio de la poblacién en general y
su ejecucion reducird sustancialmente los riesgos de inundaciones durante la temporada de
lluvias.
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ACCIONES
ESTRATEGICAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Elaborar diagndstico de necesidades de obra del municipio, con base a
los lineamientos que emanen de un Plan de Desarrollo Municipal.

Elaborar Proyectos ejecutivos de obras que garanticen su correcto
funcionamiento con la finalidad de apoyar la planeacion del uso del
suelo, de obras viales y habitacionales.

Planeacion, Urbanismo vy
Obras Publicas

Verificar que las obras se construyan con las especificaciones técnicas y
bajo la normatividad en la materia.

Efectuar un andlisis técnico real de obras a realizar con base a estudios

Planeacién y Proyectos de integrales.

Obras Publicas. . . . .
Coordinar acciones con el organismo operador para la programacion de

obras de agua potable y drenaje

Mantener en Optimas condiciones de seguridad y operacion la
Servicios Primarios infraestructura existente, mediante la realizacién de trabajos de
conservacion y mantenimiento de manera oportuna y programada

Aplicar la normatividad y reglamentos que rigen al municipio en materia

de urbanizacion.
Desarrollo Urbano

Creacion de un reglamento para ordenamiento urbano y de uso de suelo.

Construccion de un eficiente drenaje municipal y pluvial que elimine los
encharcamientos que se generen durante la temporada de lluvias.

Mantener en condiciones Optimas de operacion las obras de agua potable

Sistema Municipal de Aguas y y drenaje municipal.

Saneamiento Rehabilitar la infraestructura existente de agua potable y drenaje

municipal.

Dar mantenimiento a la red de drenaje existente y reparar los pozos de
visita dafiados

Agua potable Inspeccionar y asegurar la calidad de agua potable.

16.2.- Rios y arroyos.

Desazolve de rios.

Los trabajos de desazolve de los rios, consisten en extraer el material solido que se encuentra en
el cauce de los mismos (actualmente se tiene un espesor de azolve del orden de 30 a 50
centimetros), los trabajos se realizaran con maquinaria pesada (excavadora hidraulica).

Los trabajos de extraccion de azolve de los arroyos en forma general se requiere ejecutarlos
cada 4 a 5 afos; sin embargo, para determinar el periodo de la conservacion y
mantenimiento de los que pasan por Puebla se deben tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
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« Parte de la poblacion utiliza los rios para desalojar las aguas municipales.
« Se utilizan como tiraderos de basura doméstica.
« Se utilizan para tirar llantas, muebles domésticos, etc.

Limpia vy desyerbe de rios.

Los trabajos de limpia y desyerbe, consisten en quitar la maleza y arboles que se encuentran en el
cauce Yy taludes de los rios, ademas quitar la basura, llantas y muebles que se encuentren dentro
de los cauces, estos trabajos pueden realizarse a mano o con maquina (excavadora hidraulica o
equipo ligero), dependiendo del tipo de maleza o arboles que se tengan en los cauces.

Se recomienda realizar los trabajos de limpia y desyerbe de los cauces dos veces por afio,
sin embargo debido a las condiciones climaticas de la zona pudiera realizarse una vez al
afo, siempre y cuando se realice antes de la temporada de lluvias.

16.3.- Recomendaciones Generales

Realizacion de obras como la construccion de muros con previo estudio y proyecto para
evitar desbordamientos e inundaciones sobre los rios Atoyac y Alseseca.

Realizar la limpieza, desyerbe y desazolve de los rios.

Contemplar la construccidn, elevacion de bordos marginales sobre ambas méargenes de los
rios,

Reubicacion de los asentamientos irregulares en las margenes de los rios con la finalidad
de evitar la contaminacion de los cuerpos de agua, las inundaciones por desbordamiento,
la pérdida de vidas humanas por crecientes de los rios, la reduccion de la capacidad
hidraulica de los rios, etc...

Limpieza y desazolve en las alcantarillas que se tienen para captacion de agua Pluvial.

Mantenimiento preventivo como la recoleccion de basura, troncos y desazolve para evitar
que la obra de toma del vaso regulador el santuario se tape (puente negro).
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17.- EQUIPO  ESPECIALIZADO PARA  ATENDER LA
INUNDACION DE LAS ZONAS AFECTADAS.

Con la finalidad de dar una respuesta inmediata a la poblacién afectada ante los posibles dafios
ocasionados por la presencia de fendmenos, la Comision Nacional del Agua ha construido
estratégicamente en todo el Territorio Nacional instalaciones denominadas “Centros Regionales
para la Atencion de Emergencias”, de tal manera que en el Estado de México se cuenta con el
CRAE N° 01 Vaso de Cristo Tlalnepantla y CRAE N° 20 Texcoco, para solicitar equipo
especializado para atender a la emergencia.

Las inundaciones en forma general son subitas y el agua de inundacion baja rapidamente por
gravedad. Sin embargo, la instalacién del siguiente equipo de bombeo como se muestra en la
tabla deberd de ser de manera preventiva si se tiene del conocimiento de algin fendmeno
hidrometeoroldgico cercano que llegara afectar en la zona.

PROPUESTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA

TIPO DE EQUIPO COLONIA UBICACION DEL EQUIPO
RIO ATOYAC
Una bomba de 4 Lézaro CArdenas. Calle, Leona Vicario y Josefa Ortiz de
Dominguez
Una bomba de 4 Miguel Abed. Calle Guadalupe Victoria
Una bomba de 4 Santa Cruz Buena vista. Calle division del Norte o calle 5 poniente
RIO ALSESECA
Una bomba de 4 Miguel Negrete. Calle 27 oriente 19° 1'27.52"N 98°11'5.67"W
Una bomba de 4” Hacienda de la Herradura | Hacienda de la Herradura 19°0020.90"N
2da seccion. 98°11'30.01"W
g Hacienda de la Herradura | Hacienda de la capilla y hacienda de Coayuca
Una bomba de 47 0 6 3era seccion. 19° 0'5.49"N 98°11'25 50"W
VASO REGULADOR EL SANTUARIO
Vaso regulador el | . .
. | Diagonal defensores de la republica 19°
3
Bomba de 1m* por segundo Santuar!o, Colonia 354 66"N 98°11'12 70"W
Cuauhtémoc.

También la utilizacion de camiones cisterna de 10, 000 litros para dotacién de agua potable a los
refugios temporales implementados durante el operativo asi como la colocacion de plantas
potabilizadoras.

NOTA: El nimero de equipos a utilizar serd variable en funcion del volumen de agua a desalojar.
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18.- PLANOS.
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